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Les principaux textes auxquels renvoie le présent modeéle de convention sont les suivants :

o Code du travail, en particulier les articles R. 4534-107 @ R. 4534-130 (velatifs a la maitrise du
risque électrique)} ainsi que les articles R. 4511-1 a R 4315-11 (relatifs aux travaux réalisés dans
un établissement par une entreprise extérieure)

o Code des postes et communications électroniques, en particulier les articles L.47, 48 et 49.

o Code de l'environnement (sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution), en particulier les articles R. 554-1 @ R. 554-38, et les arrétés
d application des 22 décembre 2010, 23 décembre 2010 et 15 février 2012

s Code général des collectivités territoriales, en particulier son article [.2224-35 et son arrété
d'application du 2 décembre 2008

o Loi 15 juin 1906 sur les distributions d énergie électrique

o Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative a la modernisation et au développement du service
public de I 'électricité

o Loi n°2004-803 du 9 aotit 2004 relative au service public de 1'électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gaziéres

o Décretn°2011-1697 du I décembre 2011 et circulaire d ‘application du 17 janvier 2012

o Arrété du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d 'énergie élecirique.

o  Arrété interministériel du 2 avril 1991, conditions techniques d 'établissement des ouvrages de
transport et de distribution de [ 'électricité

o Arrétés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 concernant la signalisation temporaire de
chantier

o Publication UTE C 18-510 relative aux prescriptions de sécurité réglementaires a appliquer lors
des travaux impliqguant des dangers d'ordre électrique avec transcription au Carnet de
Prescriptions au Personnel d 'ERDF-GRDF

e Norme NFC 11-201 en vigueur lors de 'exécution des travaux (réseaux de distribution publique
d ‘énergie électrique)

e Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d 'énergie électrique en
vigueur sur le territoire concerné par le déploiement du réseau de communications électroniques

L 'ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant création du Code de 1'énergie a abrogé, entre
autres, les lois du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, du 10 février 2000 relative a la
modernisation et au développement du service public de 1'électricité et du 9 aout 2004 relative au
service public de |'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gaziéres et en a repris les
dispositions dans le code. Les références indiguées dans ce qui suit reportent chague fois que possible
simultanément au texte législatif d'origine abrogé et & son équivalent dans le Code de 1'énergie
mentionné entre parenthéses.



ENTRE

> Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme a directoire et a
conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siege social est situé a
La Défense Cedex (92085), Tour Winterthur, terrasse Boieldieu, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, en
qualité de concessionnaire du service public de la distribution d’électricité, représentée
par M XXX, Directeur Territorial XXX,

ou [I'Entreprise Locale de Distribution] dont le siége est situé a Ville, Adresse,
agissant en qualité de concessionnaire du service public de la distribution d’électricité,
représentée par M XXX,

Ci-aprés dénommé "le Distributeur" :

> |le Syndicat d’électricité XXX] ou Commune(s) | dont le siége est situé a Ville,
Adresse, Autorité concédante, organisatrice de la distribution publique d’électricité au
sens du IV de I'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, sur le
territoire d’implantation du réseau de communications €lectroniques objet de la
présente convention, représenté par son Président M XXX,
Ci-aprés désigné "I’ Autorité organisatrice de la distribution d'électricité" :
I'abréviation "AODE" sera utilisée par la suite.

> Si le réseau de communications €lectroniques mis en place est sous maitrise d’ouvrage
publique :
© [la collectivité organisatrice du service public local de communications
électroniques] dont le siége est situé a Ville, Adresse, agissant en qualité de
Maitre d’ouvrage pour la réalisation et I'exploitation d’un réseau de
communications €électroniques sur la boucle locale €lectrique, représentée par
M XXX, Président,

Ci-apreés désignée le "Maitre d’ouvrage" et "la Collectivité" -

o [P’opérateur de réseau de communications électroniques|, chargé de
concevoir et réaliser un réseau de communications électroniques, (.. Y.

Ci-aprés désigné "I’Opérateur" :

» Si le réseau de communications €lectroniques mis en place n’est pas sous maitrise
d’ouvrage publique :

1 Compléter la désignation de |'Opérateur, avec I'une des formulations qui suivent

* Ayant la qualit¢ de régie personnalisée, sise Adresse, et représentée par son Directeur qui en est
I"ordonnateur et le représentant légal, M ou Mme XXX :

* Ayant la qualit¢ de régie autonome, sise Adresse, et représentée par le president de 1'exécutif de la
collectivité de rattachement, M ou Mme XXX :

* Délégataire [forme sociale] au capital de XXX (s'il s’agit d'une société par actions) euros dont le siége
social est situé¢ Adresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX sous le
numeéro XXX, représenté par son Directeur général ou sa Directrice genérale. M ou Mme XXX.



o [Popérateur de réseau de communications €lectroniques], [forme sociale] au
capital de XXX (s’il s’agit d’une société par actions) euros dont le si¢ge social
est situé Adresse, immatriculée au Registre du Commerce de XXX sous le
numéro XXX, représenté par son Directeur général, M XXX,

Ci-aprés désigné "le Maitre d’ouvrage' et "I’Opérateur” ;
o La collectivité gestionnaire des infrastructures publiques de réseaux de
communications électroniques dont le siége est situé a Ville, Adresse,

Ci-aprés désignée '"la Collectivité " ;

Les entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées par « les
ey 2
Parties ».

PREAMBULE

Le projet de réseau de communications électroniques par fibres optiques (ci-aprés dénommées
FO) objet de la présente convention requiert I'usage du réseau public de distribution
d’électricité aérien a basse tension (BT) et/ou moyenne tension (HTA) et implique :

» Le Distributeur, gestionnaire du réseau public de distribution électrique ;

» L’AODE, Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ;

% La ou les Autorités localement compétentes en matiére d’infrastructures et de réseaux
de communications électroniques ;

» L’Opérateur du réseau FO.

La présente convention porte sur I’installation des équipements du réseau FO et I'exploitation
dudit réseau.

Le Distributeur est concessionnaire de la distribution publique d’électricité en vertu du contrat
de concession qu’il a signé avec I’AODE.

Le Maitre d’ouvrage ou I’Opérateur a décidé de déployer un réseau de communications
électroniques sur le territoire de[s] commune[s] visées a I’article 2 de I’annexe 2. Il a retenu,
(entre autres)’, la technologie FO sur ligne électrique aérienne pour la [les] commune[s]
listée[s] en annexe 2.

L’article L.45-9 du Code des postes et des communications électroniques et Iarticle 3 du
cahier des charges de distribution publique d’¢électricité annexé a la convention de concession

2 La présente rédaction présuppose un partage des roles. Elle doit étre adaptée a la situation réellement
rencontrée en définissant trés précisement :
¢ le Distributeur ;
e [|'AODE;
o la Collectivité, qui porte les responsabilités attribuées dans la présente convention au Maitre d'Ouvrage
du réseau de communications électroniques a établir sur les supports des lignes de distribution publique
d'électricité, au réalisateur de ce réseau et a son exploitant,

% §i d’autres technologies ont été retenues pour couvrir certaines parties du territoire dont le Maitre
d'ouvrage du service public des communications électroniques a la charge.



signée entre le Distributeur et 'AODE autorisent I'installation sur le réseau concédé
d’ouvrages pour d’autres services tels que des services de communications électroniques sous
réserve de la signature d’une convention entre le Maitre d’ouvrage du projet, I'Opérateur
chargé de D'établissement et de I’exploitation des ouvrages concernés, le Distributeur et
I’AODE.

La possibilit¢ pour I’Opérateur d’installer des équipements FO sur le réseau public de
distribution d’électricité est cependant fonction des disponibilités techniques existantes et des
contraintes d’exploitation de ce réseau. Celui-ci est et demeure affecté au service public de la
distribution d’énergie électrique. En outre, il ne doit en résulter pour le Distributeur ni
augmentation de ses charges financiéres, ni trouble dans son exploitation, notamment dans le
cas visé par Iarticle 1..2224-35 du Code général des collectivités territoriales et dans le cas
visé par I’article L.49 du Code des postes et des communications électroniques.

Ainsi, les parties s’engagent :

» D’une part a garantir I’indépendance financiére entre les activités d’exploitation du
réseau public de distribution d’électricité et les activités d'installation, puis
d’exploitation du réseau FO.

» Drautre part 4 ce que I'utilisation du réseau public de distribution d’électricité pour
I’établissement et I’exploitation d’un réseau FO n’ait pas d’impact négatif sur la
qualité des prestations assurées aux utilisateurs du réseau public de distribution
électrique.

La collectivité organisatrice du service public local de communications électroniques définit
les modalités d'un accés non discriminatoire des Opérateurs aux capacités d'accueil de FO par
le réseau de distribution public d'électricité ouvertes par la présente convention. Par exemple,
dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une délégation de service public de
communications électroniques, le Distributeur peut remeitre a la collectivité organisatrice les
informations a incorporer dans le dossier de la consultation.

Afin d’établir les droits et obligations du Maitre d’ouvrage et de I’Opérateur agissant
directement ou par I’intermédiaire de prestataires en matiére d’intervention sur le réseau de
distribution publique d’électricité afin d’installer le réseau FO, les parties se sont rencontrées
et ont convenu de ce qui suit,
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1 OBJET DE LA CONVENTION

L’AODE et le Distributeur autorisent conjointement le Maitre d’ouvrage du projet et/ou
I’Opérateur a établir ou faire établir, dans les conditions techniques et financiéres définies par
la présente convention, un réseau FO sur le réseau public de distribution d’¢lectricité basse
tension et/ou moyenne tension (HTA) desservant la[es] commune[s] de XXX, ainsi qu’a en
assurer ou en faire assurer |’exploitation.

La présente convention définit les conditions d’utilisation du réseau public de distribution
d’électricité pour I’établissement et I"exploitation des installations constitutives du réseau FO
susmentionné, répondant aux définitions données en annexe 1.

Le service public de la distribution électrique dont est chargé le Distributeur est prioritaire sur
I"établissement et I’exploitation du réseau FO. Par voie de conséquence, le Maitre d’ouvrage
et I’Opérateur ne peuvent s’opposer aux interventions effectuées, par ' AODE dans le cadre de
ses compétences (travaux d'enfouissement, etc.), ou par le Distributeur dans le cadre de son
exploitation, sur le réseau de distribution d’électricité et sur les ouvrages qui le composent.

L’Opérateur s’engage 4 ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la distribution
publique d’électricité lors de I’établissement et de I’exploitation du réseau FO. Il s’engage a
faire respecter la présente convention par les tiers intervenants pour son compte ainsi que par
les éventuels utilisateurs des équipements dont il est gestionnaire.

En aucun cas, la présente convention ne saurait étre constitutive de droits réels sur les
ouvrages de distribution publique d’électricité au profit du Maitre d’ouvrage, de I'Opérateur
ou de leurs prestataires.

Cette convention ne garantit pas a 1’Opérateur la mise a disposition d’un appui. Par ailleurs,
une convention peut étre signée sur une méme zone avec plusieurs Opérateurs. Seul 1’accord
technique donné par le Distributeur engage les cosignataires de la présente convention pour
I’utilisation d’un ou plusieurs appuis. Aucun accord technique ne peut étre délivré si une
convention n’a pas été préalablement signée avec |I’Opérateur le demandant.

2 AUTORISATIONS ET DECLARATIONS

D’une fagon générale, le Maitre d’ouvrage et I’Opérateur font leur affaire de I’obtention de
I’ensemble des autorisations que nécessitent 1’établissement et I'exploitation du réseau FO
dans le cadre des textes en vigueur.

Préalablement 4 |’établissement de son réseau FO, le Maitre d’ouvrage et (ou) I’Opérateur
s'engagent a effectuer la déclaration préalable auprés de I’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes prévue par I'article L. 33-1-1 du Code des postes
et des communications électroniques.

Sous réserve que cela ne porte pas atteinte au service public de la distribution d’¢nergie
électrique, le Distributeur accepte, dans les conditions techniques et financiéres fixées dans la
présente convention et dans le cadre du partage des droits de passage et des servitudes
prévues par les articles L. 47 et L. 48 du Code des postes et communications électroniques,
que le Maitre d’ouvrage puisse utiliser les ouvrages du réseau électrique nécessaires pour
I'installation des équipements du réseau FO.



Sans préjudice des dispositions prévues a I'alinéa précédent, le Maitre d’ouvrage et
I’Opérateur s’engagent a obtenir toutes autres autorisations des tiers nécessaires pour
I"implantation du réseau FO.

3 PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE

DELECTRICITE ET DES EQUIPEMENTS DU RESEAU FO

3.4 PRIETE DES © ES DE DI BUTI PUBLI D'ELEC

Les ouvrages €lectriques font partie du réseau public de distribution d’électricité et constituent
des biens concédés au sens de Darticle 2 du ou des cahiers des charges de la ou des
concessions pour le service public d’énergie électrique.

Dans les conditions définies a I’article 36 de la loi n° 2004-803 du 9 aodt 2004 relative au
service public de I'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gaziéres (Art. L. 322-4
du Code de I’énergie), ils appartiennent 4 I’ AODE, Autorité organisatrice de la distribution
publique d’électricité.

3.2 PROPRIETE ET PARTAGE DES OUVRAGES DU RESEAU FO
3.2.1 Pa des [ d’ il de ies

Les équipements du réseau FO sont propriété de I'Opérateur, a I’exception des
€quipements d’accueil (hors coffrets), tels que les traverses et gaines de protection
verticales, mis en place dans le cadre de la présente convention, qui sont intégrés au
patrimoine de la Collectivité dés leur installation par I'Opérateur. Le détail des
équipements transférés a la Collectivité est précisé en annexe 3.

La Collectivité gére I'utilisation des équipements d’accueil et assure notamment leur
mise a disposition a tous les opérateurs dans des conditions transparentes et non
discriminatoires. L’installation d’un nouveau céble sur ou dans un équipement
d’accueil existant géré par la Collectivité fait 1’objet d’une convention entre la
Collectivité et I"opérateur qui installe le nouveau cible.

Les présentes dispositions s’appliquent également aux éventuels supports de
dévoiement que I’Opérateur aura été amené a mettre en place en complémentarité des
appuis communs. Il s’agit en particulier des appuis intercalaires et des appuis mis en
place a proximité immédiate des appuis communs pour un contournement ou renfort
ponctuel de I’appui commun.

La Collectivité est seul interlocuteur du Distributeur et de I’AODE pour ce qui
concerne ['utilisation des équipements d’accueil par des opérateurs en dehors du
déploiement initial par 1’Opérateur signataire de la présente convention. Elle est
garante de I’absence d’atteinte au bon fonctionnement de la distribution publique
d’€lectricité lors de I’établissement et de I’exploitation des réseaux FO ainsi que du
respect des régles définies dans la partie 4 « Modalités techniques » lors de la mise en
place d’un nouveau cible.



ou*

Les équipements du réseau FO sont propriété de I’Opérateur. Au regard de l'article
L.47 du Code des postes et des communications électroniques invitant a une
utilisation partagée des installations existantes, et considérant par ailleurs les
contraintes de place limitée sur les appuis et d'esthétique, I'opérateur fera ses meilleurs
efforts pour donner droit aux demandes raisonnables d’acces aux équipements
d’accueil (hors coffrets), tels que les traverses et gaines de protection verticales, qu’il
a mis en place. L'accés doit se faire dans des conditions équilibrées, transparentes et
non discriminatoires. L'opérateur signataire de la présente convention se porte fort de
notifier a tout autre opérateur souhaitant utiliser les équipements d'accueil, les
modalités techniques définies par la présente convention. Il communique par écrit dans
les meilleurs délais au Distributeur l'identité de ces opérateurs tiers souhaitant utiliser
les équipements d'accueil et le calendrier de déploiement et de mise en service
souhaité.

L’installation d’un nouveau cdble par un opérateur autre que le signataire de la
présente convention fait 1’objet d’une nouvelle convention, établie sur le méme
modéle que la présente, entre ce deuxiéme opérateur, le Distributeur et I’AODE, pour
I’utilisation des supports électriques et d’une convention entre les deux opérateurs
pour 'utilisation des équipements d’accueil.

3.2.2 Saturation des capacités d'accuell sur les supports HTA

L’opérateur utilisant toute la capacité disponible sur un appui HTA pour I’accueil d"un cable
optique est tenu de formuler une offre raisonnable de mise & disposition de fibres noires.
L’Opérateur reste I’'unique interlocuteur du Distributeur et de I"’AODE et est garant du respect
des dispositions de la présente convention par les tiers utilisant ses fibres.

4 MODALITES TECHNIQUES DE MISE EN CEUVRE DU RESEAU FO

Ce chapitre décrit les obligations et les attributions du Maitre d’ouvrage et de I’Opérateur,
d’une part, et du Distributeur d’autre part, pour I’établissement du réseau FO, c¢’est-a-dire la
phase des études générales d’ingénierie du réseau et des études pour chacun des sites ainsi
que la phase de réalisation des travaux de déploiement dans les ouvrages, et par ailleurs pour
la phase d’exploitation et de maintenance de ce réseau.

D’une fagon générale, le Maitre d’ouvrage et I'Opérateur s’engagent a respecter et a faire
respecter par les sous-traitants la confidentialité des informations fournies dans les conditions
de I’article 10 ci-aprés, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, I’environnement et les
différentes normes applicables auxquelles la convention fait référence. De méme, le

Distributeur s’engage a respecter la confidentialité des informations regues et a faire ses
meilleurs efforts pour ne pas retarder le déploiement du réseau FO.

‘La premiére proposition est adaptée au cas ou la collectivite dispose d’une organisation interne capable
d’assurer la gestion des infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques. La seconde
est adaptée au cas contraire. Suivant la situation locale, on retiendra I'une ou I’autre des deux variantes.

$'il existe un réseau d’initiative publique sur le territoire, il est recommandé de chercher a regrouper la
gestion des infrastructures au niveau d’une seule collectivite, le maitre d’ouvrage du RIP
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Les présentes modalités ont pour finalit¢ de démontrer la neutralité du projet de
communications électroniques vis-a-vis de la distribution publique d'¢lectricité en 1'état des
regles de l'art et au regard de la réglementation en vigueur. Le retour d'expérience de leur
mise en ceuvre, réalisé par le Distributeur avec l'organisme représentatif des autorités
concédantes, visera leur amélioration.

4.1 PM;! D'ETUDE ET D'IHQQ!IERIE DU RESEAU FO
4.1.1 Tests des équipements, agrément et cholx techniques

Préalablement a toute généralisation, 1'Opérateur présente au Distributeur les principes
d'ingénierie, les modes de pose et les équipements qu’il compte mettre en ceuvre pour installer
le réseau FO,

Le Distributeur n’autorise leur mise en ceuvre sur le réseau de distribution publique
d’€électricité qu’aprés en avoir vérifié la bonne adaptation aux exigences et contraintes de
I’environnement d’exploitation.

Le Distributeur s’engage a valider, dans les délais prévus ci-apres, I’ingénierie d’installation
sur les ouvrages proposée par I’'Opérateur.

4.1.1.1 Choix techniques : principes d'ingénierie

Le Distributeur dispose de 4 semaines a compter de la réception des €léments fournis par
I’Opérateur pour faire connaitre ses observations et les caractéristiques qui doivent étre
testées pour garantir dans la durée le bon fonctionnement du réseau public de distribution
d’électricité et des différents équipements €lectriques impactés par le projet.

4.1.1.2 Préseptation des équipements au Distributeur f[dossier
d'identification et de crédibilité) par I'Opérateur

L’Opérateur présente ses équipements et leurs modalités de connexion par le biais d’un
dossier technique constitué d’un dossier d’identification et d’un dossier de crédibilité.

Le dossier d’identification est un document destiné a fournir tous les éléments dont la
connaissance est nécessaire pour décrire les principales caractéristiques du matériel retenu
dans I’architecture FO envisagée.

Le dossier de crédibilité est un document destiné a fournir tous les éléments dont la
connaissance est nécessaire pour crédibiliser les matériels décrits dans le dossier
d’identification auquel il fait référence. En particulier, il comporte tous les rapports de tests et
d’essais de ces équipements.

Les certificats d’essais de type sont émis par des laboratoires indépendants (ou de
constructeurs) accrédités selon la norme NF EN 17025 par un organisme d’accréditation
national.

Les cébles de fibres optiques indépendants auto-suspendus conformes aux normes CENELEC
EN-60793 et EN-60794 possédent le niveau de qualification requis.

4.1.2 Rédactlon en commun des procédures appilcables

Les modalités d’installation et de connexion des €quipements et le plan de prévention et de
sécurité entre I’opérateur et son prestataire prévu par la réglementation (articles R.237.7 et
suivants du Code du travail) doivent étre établis et validés avant tout début de déploiement,

Ces procédures nécessitent une coordination forte entre le Distributeur et I’Opérateur ou son
prestataire désigné. Elles sont donc rédigées par I'Opérateur ou son prestataire désigné en



étroite collaboration avec le Distributeur et signées par les personnes ad hoc avant le début
des travaux. Elles respectent les régles d’accés aux ouvrages électriques qui font I’objet de
[’annexe 6 de la présente convention.

4.1.3 Etude du déplolement

4.1.3.1 Fourniture par le Distributeur des informations relatives au réseau
de distribution électrigue

Le Distributeur fournit dans un délai de 4 semaines a I’Opérateur les informations lui
permettant de définir la topologie et I’architecture générale du réseau FO a déployer. Tout
délai supplémentaire jugé nécessaire par le Distributeur fait I'objet d’une information motivée
a I’Opérateur.
Ces informations concernent :
- La possibilité d’utilisation des supports BT et/ou HTA du réseau public de distribution
d’électriciteé.
- La nature (type de céble, nombre) et la configuration de la ligne BT et/ou HTA ainsi
que des éventuels autres réseaux présents sur les supports, afin de pouvoir effectuer les
calculs d’efforts.

Si le Distributeur ne dispose pas de toutes les données nécessaires et suffisantes a la
réalisation de ces études et calculs en conformité avec la réglementation en vigueur, le
Distributeur indique les données manquantes et les modalités de leur collecte,  la charge de
'Opérateur.

En fonction des informations & sa disposition au moment de la mise en ceuvre de la présente
convention, le Distributeur fera ses meilleurs efforts pour donner 4 1’Opérateur la visibilité la
plus précise possible quant aux modifications ultérieures prévisibles des ouvrages du réseau
public d’électricité (cf. chapitre 5 : enfouissement, déplacement etc.) ou seront installés des
équipements du réseau FO.

4.1.3.2 Principes d architecture et d’ingénierie du réseau FO

L’Opérateur informe le Distributeur des principes d’architecture topologique qu’il compte
mettre en ceuvre, notamment 1’'usage des supports BT et/ou HTA.

Il se rapproche du Distributeur pour connaitre les lignes générales des contraintes
d’exploitation qui peuvent impacter le déploiement de cette architecture.

4.1.3.3 Calendrier général de déploiement

Le rythme de déploiement de I’architecture FO envisagée doit tenir compte des priorités liées
aux missions du Distributeur. 1l est donc, en partie, dépendant de la disponibilité des
ressources humaines du Distributeur nécessaires a ce déploiement.

Afin de favoriser le dialogue et les engagements réciproques autour de cefte contrainte,
I’Opérateur et le Distributeur veillent & s’accorder sur un "calendrier général de déploiement”
prenant notamment en compte les contraintes de ressources humaines du Distributeur et les
contraintes propres a I’architecture et aux modalités d’exploitation du réseau public de
distribution électrique.

Le projet de "calendrier général de déploiement” est transmis au Distributeur.

Le Distributeur adresse ses observations sur ledit calendrier dans un délai de 4 semaines a
compter de la réception de ce projet. En particulier, le Distributeur vérifie sa capacité a
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assurer les visites communes sur place, ainsi que les accés aux ouvrages correspondant a la
cadence de déploiement et fait éventuellement une proposition d’adaptation.

Prenant en compte les informations du Distributeur, I’Opérateur établit la version définitive
du calendrier général de déploiement que le Distributeur s’engage a approuver formellement
dans un délai de 2 semaines 4 compter de sa réception.

Des lors le Distributeur veille 4 la disponibilité de ses ressources humaines nécessaires au
déploiement ainsi programmé.

Toute évolution fortuite et significative de la disponibilité de ces ressources, notamment
consécutive a un événement majeur sur les réseaux, est annoncée a I’Opérateur dés que
possible afin de procéder aux ajustements nécessaires.

Ainsi, toute demande de modifications du calendrier général de déploiement émanant du
Distributeur ou de I’Opérateur doit étre justifide.

Elle doit étre discutée entre le Distributeur et I’Opérateur et faire I’objet d’un accord.

4.1.4 Préparation et programmation des travaux

4.1.4.1 Demande dutilisation douvrages BT etou HTA par
I'Opérateur pour les équiper en FO en technique ADSS (all dielectic
self supporting cablej

L’Opérateur fournit au Distributeur un dossier de réalisation comportant I’étude compléte
d’utilisation des ouvrages de distribution d’électricité BT et/ou HTA comprenant :
» le détail des calculs d’efforts par support BT ou HTA utilisé, avec le cas échéant
I"identification des supports a remplacer ou a modifier, en indiquant le progiciel utilisé
(ce progiciel doit étre agréé par I'UTE et reconnu par le Distributeur) ;
Nota : la version en vigueur de CAMELIA permet de répondre & ces deux conditions
en HTA et en BT (module COMAC intégré dans CAMELIA).
Voir site http://www.atlog.net/camelia_atlog_erdf.html.

» les caractéristiques détaillées des matériels, avec notamment les éventuels dispositifs
fusibles, et des cables mis en ceuvre, la tension de pose ;

» les modes de mise a la terre des coffrets et des accessoires FO ;

» les plans (moyenne échelle et situation) et schémas nécessaires a I’identification sans
ambiguité et & la compréhension du projet ;

» les éventuels déplacements d’équipements du réseau public de distribution
d’électricité, notamment les descentes de terre ;

> la présence, le cas échéant, d’un réseau d’éclairage public et les éventuelles
modifications demandées a la collectivité locale en charge de ce réseau ;

» la présence, le cas échéant, d’autres réseaux et les éventuelles modifications

demandées aux exploitants qui les ont en charge.
Les dispositions constructives des réseaux FO doivent respecter les régles techniques définies
ci-dessous.
Nota : les techniques COE (céble optique enroulé) et OPPC (Optical Phase Conductor) ne
sont pas applicables de maniére générale et doivent faire l'objet d'une étude de faisabilité au
cas par cas donnant lieu a un retour d'expérience.

4.14.1.1 Régles générales

L’ensemble des matériels installés est soumis & ’accord préalable du Distributeur.

Les dispositions constructives des réseaux FO doivent respecter les dispositions définies dans
le « Guide pratique des appuis communs - modalités techniques - construction et exploitation
des lignes de communications électroniques sur les supports d’énergie » figurant en annexe 5.
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Ces dispositions, définies pour les ouvrages BT, sont également applicables aux ouvrages
HTA chaque fois que possible.

Il est cependant expressément convenu que les dispositions de la presente convention
prévalent sur les dispositions de I’annexe 5 éventuellement contraires ou divergentes.

En particulier, les dispositions suivantes, concernant le réseau FO installé sur des supports
HTA, sont retenues :

- La distance minimale entre la fibre optique et le conducteur HTA le plus proche est de
1 métre.

- Chaque fois que I'effort disponible sur un poteau est dépassé, le poteau est remplace
ou "accrochage du cable FO est équipé d’un dispositif fusible, déterminé par le calcul,
adapté a ce niveau d’effort.

- En cas d’installation de coffrets, ces derniers sont posés a plus de 3 metres du
conducteur le plus proche et a la condition qu’aucune mise a la terre du Distributeur
sur le support ne soit présente.

4.1.4.1.2 Conditions techniques pour les calculs de fléches et d’efforts
Plusieurs cas sont prévus selon la date de construction de I"ouvrage électrique.

1. Réseau construit avant 1970

Lorsque la date de construction de la ligne aérienne BT et/ou HTA est antérieure a I'année
1970, les calculs de fleches et d’efforts permettant de vérifier la tenue mécanique des supports
sont faits sur la base des conditions définies par |'arrété technique de 1970.

Les directives prescrites par cet arrété technique ont permis de rationaliser les régles de calcul
et présentent I’avantage de pouvoir étre facilement applicables avec les moyens modernes de
calcul.

Toutefois, si les calculs conduisent 2 remplacer un nombre supérieur ou égal & 30 % des
supports d’un canton, I’article 100 de I’arrété technique de 2001 et ses commentaires (édités
par la publication UTE C11-001) doivent étre pris en considération et I’intervention sur
I’ouvrage BT et/ou HTA doit étre considérée comme une modification importante. A ce titre,
I’ouvrage supportant le réseau FO doit étre recalculé selon les conditions de 1’ arrété technique
du 17 mai 2001 et son évolution reléve des dispositions du décret n°2011-1697 du 1%
décembre 2011,

2. Réseau construit entre 1970 et 2001

Lorsque la date de construction de la ligne aérienne BT et/ou HTA est comprise entre 1970 et
2001, les calculs de fleches et d’efforts permettant de vérifier la tenue mécanique des supports
sont faits sur la base des conditions définies par I’arrété technique en vigueur au moment de la
construction de I’ouvrage (arrété technique de 1970, 1978 ou 1991).

Toutefois, si les calculs conduisent 2 remplacer un nombre supérieur ou égal a 30 % des
supports d’un canton, Iarticle 100 de I’arrété technique de 2001 et ses commentaires (édités
par la publication UTE C11-001) doivent étre pris en considération et I'intervention sur
I’ouvrage BT et/ou HTA doit étre considérée comme une modification importante. A ce titre,
I’ouvrage supportant le réseau FO doit étre recalculé selon les conditions de I’arrété technique
du 17 mai 2001 et son évolution reléve des dispositions du décret n°2011-1697 du 17
décembre 2011.

3. Réseau construit aprés 2001
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Lorsque la date de construction de la ligne aérienne BT et/ou HTA est postérieure a 1’année
2001, les conditions définies par I’arrété technique de 2001 s’appliquent.

4, Modalité complémentaire

Quelle que soit la date de construction de la ligne aérienne BT et/ou HTA, I’Opérateur pourra,
en accord avec les Parties, ne pas utiliser I’intégralité des supports envisagés.

4.1.4.1.3 Validation du Distributeur

La technique retenue pour la pose du céble de fibres optiques est soumise a I’accord final du
Distributeur. En effet, les matériels et systémes de FO ne doivent pas porter atteinte au bon
fonctionnement du réseau public de distribution d’électricité. Le service public de distribution
d’électricité est toujours prioritaire sur 1’établissement et I’exploitation du réseau FO. Le
Distributeur se réserve le droit de refuser la mise en ceuvre d’une ou de plusieurs techniques
d’installation des réseaux FO si les conditions d’installation décrites ci-dessus ne sont pas
respectées.

4.1.4.2 Accord technique dimplantation sur un ouvrage et délai
d‘approbation

Le dossier de réalisation établi sert de référence pour les travaux d’installation des
équipements FO.

Le Distributeur donne formellement son accord technique sur le dossier de réalisation
présenté, et donc sur les travaux a réaliser, dans un délai maximum de 4 semaines a compter
de la réception du dossier.

En cas de désaccord, la demande est retournée a I’Opérateur avec les éléments précis du refus.
Lorsque des travaux doivent étre réalisés par le Distributeur a la charge de I’Opérateur, par
exemple une mise & niveau des appuis (remplacement ou modification), le montant des
travaux qui sera facturé a I’Opérateur est précisé par le Distributeur en annexe a l’accord
technique, pour acceptation par I’Opérateur.

4.1.4.3 Caducité de l'accord technique dimplantation sur les ouvrages
électriques

Si les travaux de réalisation du réseau FO ne sont pas commencés dans un délai de 6 mois a
compter de la date de I’accord technique visé a I’article 4.1.4.2, cet accord technique devient
caduc de plein droit, sauf'si le dépassement du délai découle d’une contrainte du Distributeur,
par exemple lorsque le déploiement nécessite une mise a niveau des appuis que le Distributeur
ne réalise pas dans les 6 mois.

L’Opérateur doit alors présenter un nouveau dossier de réalisation pour que le Distributeur
puisse prendre en compte d’éventuelles modifications du réseau public de distribution
d’électricité.

4.2 D'EXE| VAUX DE D ENT DU RESEA

4.2.1 Information préalable au commencement des travaux

Avant d’entreprendre les travaux de déploiement du réseau FO sur le réseau de distribution
publique d’électricité, I’Opérateur informe le Distributeur, I'AODE et la Collectivité selon les
modalités de la réglementation en vigueur.
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4.2.2 Sous-traltance

L’Opérateur s’engage a ne faire intervenir pour I’exécution des travaux de déploiement du
réseau FO sur le réseau de distribution publique d’électricité que Ientreprise qu’il a mandatée
et la ou les seules entreprises directement mandatées par cette derniére. En tout état de cause,
I’entreprise qui intervient a une compétence en matiére ¢électrique au sens de la
réglementation.

4.2.3 itlons d'ac hablilitation sonnel
4.2.3.1 Habilitation du personnel de I'Opérateur et de ses sous-traitants

Toutes les personnes devant accéder ou intervenir dans les ouvrages €lectriques doivent étre
habilitées conformément & I'UTE C 18-510° et avoir regu une formation adaptée aux activités
qui leur sont demandées.

Elles doivent appliquer les régles d’intervention prévues par ce méme document et par les
dispositions de I’annexe 6 de la présente convention.

4.2.3.2 Modalités d'accés du personnel et des sous-traitants

Les personnels disposent d’un bon de travail et d’un accés aux ouvrages.

Pour toute intervention sur les ouvrages du réseau public de distribution d’électricité,
I'opérateur devra respecter, et faire respecter par les entreprises travaillant pour son compte,
notamment au travers du plan de prévention, les régles d’accés aux ouvrages prévues par le
décret 82-167 du 16 février 1982 et I’arrété du 17 janvier 1989, ainsi que par I’annexe 6 a la
présente convention.

Dans le respect des dispositions précitées, I’opérateur, ou les entreprises travaillant pour son
compte, pourront accéder & tout moment aux équipements installés sur les ouvrages du réseau
public de distribution d’électricité. Cet accés permanent est valable pendant toute la durée de
la convention mais le Distributeur peut mettre fin par lettre recommandée avec accusé de
réception, 4 cet accés permanent en cas de manquement aux dispositions mentionnées au
premier alinéa. Dans ce cas, I'opérateur, ou les entreprises travaillant pour son compte,
devront demander au Distributeur par écrit une autorisation préalablement a chaque
intervention.

L’opérateur, ou les entreprises travaillant pour son compte, bénéficient de la dispense de DT
(déclaration de projet de travaux) et de DICT (déclaration d’intention de commencement de
travaux) en application des articles R. 554-21-1-3° et R. 554-25-1 du code de I’environnement.
Cette dispense est matérialisée par la signature de I’annexe 6 par 1’opérateur et chacune des
entreprises travaillant pour son compte avec I’employeur délégataire des accés ERDF sur la
zone concernge par les travaux.

Pour les travaux devant &tre réalisés hors tension, I’autorisation d’accés est matérialisée par
une attestation de consignation délivrée par un chargé de consignation (voir annexe 6).

4.2.3.3 Information en temps réel du Distributeur par I'Opérateur

Cette information est décrite dans I’annexe 6 de la présente convention.

A compter du 1% janvier 2015, sous réserve des dispositions réglementaires & venir (arrété
ministériel), le recueil de référence concernant les ouvrages sera 'UTE C 18-510-1.
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4.2.4 Réalisation des travaux

4.2.4.1 Installation des équipements dans les ouvrages

L’installation des réseaux et matériels FO est réalisée conformément aux procédures rédigées
en commun et au dossier de réalisation accepté par le Distributeur visés aux articles 4.1.2,
4.1.3 et 4.1.4 et au planning d’intervention hebdomadaire visé a I’article 4.2.3.3.

4.2.4.2 Prestations du Distributeur pour I'Opérateur

L’Opérateur doit faire appel au Distributeur et seulement 2 lui pour un certain nombre de
prestations qui relévent de sa responsabilité d’exploitant d’ouvrage électrique, telle que, par
exemple, une prestation de visite d’ouvrage avant déploiement du réseau FO ou la délivrance
des autorisations d’accés aux ouvrages.

4.2.4.3 Signalisation de Ia fin de travaux par I ‘Opérateur

La fin des travaux réalisés par I’Opérateur est concrétisée par I'avis de fin de travail
(restitution de I’ATST, Autorisation d’accés) ou par communication téléphonique selon les
modalités décrites dans les procédures visées a 1’annexe 6 de la présente convention.

4.2.5 Contréle de ia conformité des ouvrages équipés en FO

A TPissue des travaux de déploiement des réseaux FO sur un site signalé par I’Opérateur au
Distributeur, le Distributeur a la possibilité de vérifier la conformité des travaux a I’accord
technique préalablement donné en application de article 4.1.4.2 de la présente convention.
En cas de non-conformité, le Distributeur notifie ses observations a I"Opérateur. Celui-ci
dispose d'un délai maximum d’un mois a compter de cette notification pour mettre ses
installations en conformité avec ’accord technique donné par le Distributeur.

En cas de probléme mettant en cause la sécurité, le Distributeur peut réaliser immédiatement
la mise en sécurité aux frais de I’Opérateur.

4.3 PHASE D'EXPLOITATION COORDONMEE ET DE SUPERVISION DES RESEAUX
4.3.1 Supervision des réseaux

Le Distributeur supervise le réseau public de distribution d’électricité et I"Opérateur supervise
le réseau FO, afin d’avoir en permanence une vision globale de I’état de leurs réseaux
respectifs.

Cette supervision permet au Distributeur et a I'Opérateur de coordonner leurs actions
d’exploitation — maintenance en échangeant les informations relatives 2 la localisation des
avaries sur les ouvrages et les délais de retour a I’ état normal.

Les modalités de cet échange d’informations sont précisées dans les procédures décrites aux
articles 4.3.2 et 4.3.3 de la présente convention.

4.3.2 Malntenance par le Distributeur des ouvrages de la distribution publique
d’ en F

[7]]
Le Distributeur peut procéder a toute opération sur le réseau public de distribution

d’électricité sans information préalable de I’Opérateur, sans préjudice toutefois d’une
information a priori ou a posteriori apportée a I’Opérateur si le Distributeur estime que la
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communication de cette information est nécessaire, par exemple lorsque le réseau FO est
affecté.

4.3.3 Mainte r 'O sur le
4.3.3.1 Modalités d'accés et habilitation en phase d'exploitation

L’Opérateur a le droit d’accéder a ses équipements a tout instant sous réserve de la délivrance
d’une autorisation d’accés par le Distributeur. Les modalités d’acceés et les habilitations
nécessaires en phase d’exploitation sont conformes a 'UTE C 18-510 et précisées dans les
procédures visées par I’annexe 6 de la présente convention.

4.3.3.2 Maintenance préventive sur les équipements FO installés sur les
ouvrages

Dans le cas ou il est établi, le planning des interventions de maintenance programmée de ses
installations est transmis par I’Opérateur au Distributeur.

4.3.3.3 Maintenance curative sur les équipements FO installés sur les
ouvrages

En cas de panne détectée ou signalée par les utilisateurs, I’Opérateur déclenche, s’il le juge
nécessaire, des interventions sur les ouvrages concernés en coordination avec le Distributeur
et selon les modalités décrites dans les procédures visées a I’annexe 6 de la présente
convention.

4.4 PHASED'| ON DU FO RS SE D'EQUIP) FO

En cas de modification de son réseau FO et de mise hors service de certains équipements qui
le constituent, I'Opérateur s’engage & démonter dans un délai de trois mois les équipements
qui ne seraient plus utilisés et & supporter les frais de remise en état du réseau public de
distribution d’électricité.

4.5 CARTOGRAPHIE DES EQUIPEMENTS FO

Pour chaque trongon de I'infrastructure FO, I'Opérateur devra fournir au Distributeur les
informations dont celui-ci a besoin pour assurer la maintenance et la gestion des appuis. Ces
informations seront fournies aprés déploiement, puis ultérieurement sur modification, ou sur
demande passé un délai de six mois. Elles seront fournies dans un délai maximum d’un mois,
sous forme de données géo localisées pouvant étre reprises dans des systémes d’informations
géographiques et suivant un format largement répandu. L’opérateur fait son affaire de la
déclaration de son réseau et des réponses aux DT-DICT au titre du chapitre 4 du livre 5 du
code de I’environnement.

Le présent article s’entend sans préjudice des dispositions de I'article L. 33-7 du Code des
postes et communications électroniques.
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5 M FICATION DE GES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D'ELECTRICITE

L’Opérateur établit le réseau FO sur des ouvrages du réseau public de distribution
d’électricité en I’état existant de ce réseau dont il a pris connaissance au préalable et dans le
cadre des modalités décrites a I'article 4. En conséquence, il ne peut modifier ou demander
des modifications du réseau public de distribution d’électricité que dans les conditions
prévues par la présente convention, et sous réserve que ces modifications ne portent pas
atteinte a la bonne exploitation du service ou a la sécurité du réseau public de distribution
d’électricité. Toutes les modifications pour les besoins de I’établissement du réseau FO,
notamment le remplacement des supports pour tenir le surcroit d'effort mécan ique exercé par
le céble optique, ou encore le remaniement des réseaux électriques et des autres réseaux
existants pour les besoins de I’ajout du cable optique, sont facturées a I’Opérateur.

Pour assurer la distribution d’€lectricité qui constitue I’activité prioritaire du réseau électrique,
le Distributeur ou I’AODE (le cas échéant, la collectivité publique Maitre d’ouvrage des
travaux sur le réseau électrique) peuvent procéder a des modifications ultérieures des
ouvrages de ce réseau. De méme, certaines modifications peuvent résulter du fait de tiers
(demandes de raccordement, déplacements d'ouvrages etc.). Certaines modifications
s’imposent dans leur principe a I’Opérateur.

5.1 MODIFICATIONS DU FAIT DE L’AODE OU DU DISTRIBUTEUR
5.1.1 Régles générales

L’Opérateur ne peut faire obstacle a une modification de tout ou partie du réseau public de
distribution d’électricité existant,

En dehors d’événements nécessitant une intervention urgente sur le réseau public de
distribution d’¢électricité, le Distributeur ou I’AODE selon le cas informe I’Opérateur, avec un
délai minimum de trois mois avant le début des travaux a ’exception des opérations de
raccordement au réseau public de distribution d’électricité pour lesquelles le délai est ramené
a un mois, de leur intention de réaliser des travaux ayant des effets temporaires ou définitifs
sur le réseau FO.

En cas de travaux nécessitant une modification ou une dépose de tout ou partie du réseau FO,
le Distributeur ou ’AODE indiquent a 1'Opérateur Pobjet et la durée prévisible desdits
travaux ainsi que le délai dans lequel le réseau FO doit étre modifié ou déposé. A
I’achévement des travaux visés dans le présent article, le Distributeur ou I’ AODE informe par
écrit ’Opérateur de la fin desdits travaux.

Ces travaux et leurs conséquences sur le systéme FO peuvent ouvrir droit & une indemnité au
profit de I’Opérateur dans le cas d’une dépose définitive du réseau public de distribution
d’électricité et dans les conditions suivantes :
» pendant les 2 premiéres années la redevance d’usage des réseaux public de distribution
d’électricité versée au titre des articles 6.4 et 6.5 est remboursée au Maitre d’ouvrage,
» au-dela des 2 premiéres années aucune indemnisation n’est versée par le Distributeur
ou 'ACDE,
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On entend par « 2 premiéres années » le délai courant entre la date de I’accord technique visé
au 4.1.42 et la date de la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
relative aux travaux de modification du réseau public de distribution d’électricité.

En tout état de cause, I’Opérateur fait son affaire de la reconstruction du réseau FO jusqu’a la
réception des travaux par le Maitre d’ouvrage.

5.1.2 Cas de ia mise en « techniques discrétes »

La mise en * techniques discrétes " des réseaux consiste a poser des cébles sur fagades ou en
souterrain,

Quel que soit le motif de la mise en “ techniques discretes ” de tout ou partie du réseau de
distribution publique de I'électricité, I’Opérateur ne peut y faire obstacle. 1l s’engage a
déposer, préalablement ou simultanément, son réseau en appuis communs. Il sera
préalablement informé de la mise en ceuvre des travaux.

Afin de favoriser la concertation et la coordination des travaux, sauf cas d’urgence ou de force
majeure, I’AODE ou (et) le Distributeur communiquent a I'Opérateur leurs programmes
annuels, afin de permettre a ce dernier de programmer et de budgétiser les travaux de mise en
“ techniques discrétes ” du réseau de communications €électroniques concerne.

L'Opérateur fait alors son affaire, techniquement et financiérement, de la mise en
“ techniques discrétes ™ de son propre réseau posé sur les appuis de distribution publique de
I’électricité, ce qui ne fait pas obstacle a une réalisation conjointe de ces travaux.

En cas de remplacement d’une ligne aérienne du réseau public de distribution d’électricité par
une ligne souterraine, les Parties appliquent les régles définies en annexe 4.

Si les cébles de plusieurs opérateurs sont présents sur une méme traverse ou dans une méme
gaine dans le cadre d’un partage dans les conditions définies a I’article 3.2.1, le gestionnaire
des équipements d’accueil est seul interlocuteur du Distributeur ou de I’AODE pour ce qui
concerne 'organisation de I’enfouissement des lignes. Le gestionnaire des équipements
d’accueil prend en charge la partie du coft d’enfouissement de I’ensemble des réseaux
installés sur ses équipements. Le gestionnaire des équipements d’accueil fait son affaire de la
coordination des différents opérateurs et de I’éventuelle perception, aupres d’eux, d’une
participation financiére aux frais d’enfouissement.

5.2 MODIFICATIONS A LA DEMANDE D'UN TIERS

Dans le cas de modifications des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité a la
demande d’un tiers, seules les régles relatives aux modifications des réseaux publics de
distribution d’électricité s’appliquent, conformément & I’article 12 de la loi du 15 juin 1906
(Art. L. 323-4 et suivants du Code de I’énergie), ainsi qu’aux décrets et a la jurisprudence qui
en découlent.

Le cas échéant, si cette demande du tiers est susceptible d’affecter Iétablissement du réseau
FO, le Distributeur en informe par écrit I’Opérateur dans un délai lui permettant de prendre
les dispositions éventuellement nécessaires, et de se rapprocher du demandeur.

Le Distributeur, I’Opérateur et les autres exploitants éventuels font chacun leur affaire de la
perception auprés du demandeur de sa participation financiére aux frais de modification des
réseaux dont ils ont respectivement la charge.

Lorsque les modifications demandées par le tiers ne peuvent ouvrir droit a indemnisation, le
Distributeur et I’Opérateur prennent a leur charge les frais de modification des ouvrages dont
ils ont respectivement la charge et réaliseront les travaux.
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En aucun cas, I’Opérateur ne peut prétendre au remboursement des frais engagés ni 4 aucune
autre indemnisation par le Distributeur ou par I'AODE.,

5.3 MODIFICATIONS A LA DEMANDE DE L'OPERATEUR

Les travaux et interventions pour I’établissement du réseau FO ne peuvent remettre en cause
Parchitecture et la consistance du réseau public de distribution d’électricité et des autres
réseaux existants.

L’Opérateur peut toutefois souhaiter la réalisation de modifications ou d’aménagements,
Jjugés mineurs par le Distributeur, des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité.
Dans ce cas, il doit adresser une demande préalable au Distributeur accompagnée de tous les
éléments nécessaires notamment techniques.

Le Distributeur doit se prononcer dans le délai d’un mois & compter de la réception de la
demande de I’Opérateur.

En tout état de cause, ces modifications et celles afférentes aux autres réseaux existants sont
la charge de I’Opérateur.

Pour chaque trongon de [I’infrastructure modifiée, 1’Opérateur fournit 4 I'AODE et au
Distributeur les informations relatives aux éléments modifiés, un mois aprés la fin des
travaux.

6 MODALITES FINANCIERES

La mise en place sur le réseau public de distribution d’électricité et I’exploitation d’un
systtme FO ne doivent générer aucune charge économique supplémentaire ni pour I’AODE,
ni pour le Distributeur ou pour les utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité.

En conséquence, toutes les interventions et prestations que le Distributeur doit assurer au
profit de I'Opérateur ou du Maitre d’ouvrage du systéme FO leur sont facturdes.

En outre, I’Opérateur verse au Distributeur une redevance au titre du droit d’usage du réseau
public de distribution d’électricité, et a I' AODE une redevance pour I'utilisation de ce réseau.

6.1 REMUNERATION DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LE DISTRIBUTEUR

L’Opérateur doit faire appel au Distributeur et seulement a lui pour un certain nombre de
prestations qui relévent de sa responsabilité telles que par exemple une prestation de visite
d’ouvrage public avant déploiement du réseau FO ou de consignation d’un ouvrage électrique
pour installation des équipements FO.
Certaines prestations peuvent facilement étre dénombrées et facturées a I'acte (exemple :
Consignation d’un ouvrage pour installation d’un équipement).
D’autres correspondent & des prestations continues, difficilement dénombrables (exemple :
Gestion des accés aux ouvrages). Elles sont alors facturées forfaitairement.
Les prestations effectuées par le Distributeur sont rémunérées par I’Opérateur dans des
conditions veillant a assurer la neutralité €conomique, en tenant compte de leur coit de
revient pour le Distributeur et de la couverture des charges exposées par ce dernier. Les coiits
des prestations :

- soit sont exposés dans le catalogue de prestations du Distributeur,

- soit font "objet d’un devis.

21



6.2 MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LE DISTRIBUTEUR

Les prestations font I’objet d’une facturation trimestrielle par le Distributeur a I’Opérateur.
Le paiement doit survenir dans un délai de trois mois.

6.3 MoDALI E REVISIO UT DES PRESTATIO UEES LE Di El

Le forfait des prestations permanentes et le colt des prestations ponctuelles sont révisables en
fonction des évolutions techniques ultérieures sur production de justificatifs par le
Distributeur a I’Opérateur.

Le codt des prestations permanentes et ponctuelles est soumis a réactualisation en fonction
des coiits horaires du Distributeur contrdlés par la Commission de régulation de 1’énergie
(CRE).

6.4 DU RESEAU TRIQUE E AU Dis EUR

L’ Opérateur verse au Distributeur une redevance au titre du droit d’usage du réseau public de
distribution d’énergie électrique. Le droit d’usage est indépendant de la redevance
d’occupation du domaine public, et tient compte des éléments et charges suivants

» La perte de suréquipement ;

» La géne d’exploitation ;

% L’entretien et le renouvellement des appuis ;

» L’élagage a proximité des lignes électriques.

1l est également distinct des rémunérations pergues par le Distributeur pour les prestations
permanentes ou ponctuelles qu’il peut en outre effectuer pour I'Opérateur au titte de
I’installation des équipements du réseau FO et de leur maintenance.

Le montant du droit d’usage est facturé une seule fois pour la durée de vie estimative des
réseaux FO. Pour I’année n, il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse (voir annexe
5) 4 XXX € HT (base 44,65 € en 2008).

I est assujetti a la TVA, au taux en vigueur a la date d’émission de la facture HT.

6.5 EDEVANCE D'UTILISATIO! RESEAU VERSEE A L'A| RITE CO

L’Opérateur verse une redevance d’utilisation du réseau public de distribution d’énergie
électrique 2 ’AODE, propriétaire dudit réseau. Cette redevance est indépendante de la
redevance d’occupation du domaine public pergue par le gestionnaire de ce domaine et tient
compte des avantages tirés par I’Opérateur de cette utilisation.

Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour la durée de vie estimative des
réseaux FO. Pour 1’année n, il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse (voir annexe
5) a4 XXX € HT (base 22,32 € en 2008).

La redevance d’utilisation du réseau électrique versée & I'AODE n’est pas soumise a la TVA,
conformément aux articles 256 B et 260 A du Code général des imp0ts.
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6.6 ACTUALISATION DU DROIT D'USAGE ET DE LA REDEVANCE D'UTILISATION

Le droit d’usage versé au Distributeur et la redevance d’utilisation versée a I'AODE sont
calculés au 17 janvier de chaque année et varient proportionnellement a un coefficient
d’actualisation K défini comme suit :

K=0,15+0,85 (TP12n/TP120)

Ou:

- TP12 correspond & I’index national de travaux publics pour les « réseaux
d’€électrification avec fournitures », publié mensuellement au « bulletin officiel de la
concurrence, consommation, répression, répression des fraudes ».

- «n» correspond a I’année d’actualisation. L’index a prendre en compte est celui du
mois de juillet de I’année « n-1 »,

-« o » indique I’année d’établissement des prix, soit 2008. L’index TP120 est celui du
1% juillet 2007, sa valeur est 518.4 et correspond aux valeurs de base de 44,65 € HT
pour le droit d’usage, et de 22,32 € HT pour la redevance d’utilisation.

6.7 D S DE ENT DU D ‘USAGE ELA RED

Les montants visés aux articles 6.4 et 6.5 correspondent aux montants totaux dus par
I’Opérateur par support ou par traverse pour la durée de la présente convention.

Ces montants sont versés en une seule fois par I’Opérateur au Distributeur et a I’AODE, aprés
le début des travaux et a 60 jours aprés réception de la facture correspondante.

En cas de retard de I'Opérateur dans le réglement de la redevance, le Distributeur et I’ AODE
peuvent appliquer des intéréts moratoires calculés selon la réglementation en vigueur.

7 DU P ET DE RES O - RESILIATION DE LA
<€ NTION

7.1 ABANDON DU PROJET DE RESEAU FO

En cas d’abandon du projet de réseau FO pendant la période de temps couverte par la présente
convention, I’Opérateur s’engage a :

- en informer dans le délai d’'un mois, par lettres recommandées le Distributeur et
I’AODE ;

- déposer ou faire déposer le réseau FO dans un délai maximum de douze mois a
compter de la date de la lettre recommandée, aprés confirmation de la Collectivité
dans un délai de 3 mois. La dépose inclut la remise en état des ouvrages et les
éventuelles opérations de dépollution. L’Opérateur demeure entiérement responsable
du réseau FO jusqu’a la dépose compléte de celui-ci.

o Nota 1 : aucun équipement d’accueil n’est déposé sans avis préalable de la
Collectivité, qui se réserve le droit de prendre possession des équipements
d’accueil correspondant au réseau FO abandonné, ainsi que des droits et
obligations de la présente convention.
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o Nota 2 : dans le cas ou les équipements appartenant a I’Opérateur sont utilisés
par des tiers, aucun équipement n’est déposé sans qu’une solution d’accueil
équivalente ne soit proposée aux tiers utilisateurs par 1’Opérateur. Une solution
peut étre la cession gratuite des équipements a un tiers opérateur de
communications électroniques, sous réserve de la signature d’une convention
entre ce tiers, le Distributeur et I'’AODE.

En cas de carence dans I'exécution des obligations au titre du présent article, le Distributeur
se réserve le droit de déposer le réseau FO aux frais et risques de I’Opérateur, aprés qu’une
mise en demeure adressée par le Distributeur au Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec avis de réception, soit restée sans réponse dans un délai d’un mois & compter de sa
réception.

7.2 RESILIATION DE LA CONVENTION PAR LE DISTRIBUTEUR

La présente convention peut étre résiliée dans les conditions prévues par le présent article en
cas de manquement grave et répété, par 1'Opérateur, 3 ses obligations contractuelles
essentielles, et ce, dans des conditions mettant en danger ou perturbant la sécurité et la
continuité du réseau public de distribution d’électricité.

En cas de manquement grave et répété par I’Opérateur a ses obligations telles que visées a
I’alinéa précédent, le Distributeur met en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception I’Opérateur de remédier 4 ses manquements et informe concomitamment, par lettre
recommandée avec avis de réception, le Maitre d’ouvrage, la Collectivité et I’AODE, de la
situation. Le cas échéant, le Distributeur peut prendre, aux frais de I'Opérateur, des mesures
conservatoires pour assurer la sécurité et la continuité du service public dont il a la charge.

En cas de désaccord persistant et en ’absence d’une solution dégagée trois mois aprés sa
saisine, le Distributeur peut résilier la convention par décision diiment motivée, notifiée par
lettre recommandée avec avis de réception a ’ensemble des Parties.

En cas de résiliation, I'Opérateur devra déposer le réseau FO et remettre en état les ouvrages
du réseau de distribution publique d’électricité a ses frais dans un délai maximum de douze
mois 4 compter de la date de résiliation de la présente convention. Il doit également procéder,

le cas échéant, aux opérations de dépollution. Les modalités définies a I'article 7.17-4
s’appliquent.

A défaut, le Distributeur se réserve le droit de déposer ledit réseau aux frais et risques de
I’Opérateur.

7.3 DEFAILLANCE DE L'"OPERATEUR

En cas de défaillance de I'Opérateur, quelle qu’en soit la cause - et sans préjudice de
I'opportunité éventuelle pour I’ AODE de se substituer a I’Opérateur -, dont le résultat serait
la non-exécution des obligations contractuelles relatives & la dépose du réseau FO susceptible
de lui incomber au titre des articles 7.1 et 7.2 de la présente convention, le Distributeur peut,
afin de recouvrer les frais afférents a la dépose dudit réseau qu’il aura exposés, demander au
Maitre d’ouvrage la prise en charge desdits frais, sous réserve d'avoir préalablement sollicité
I’Opérateur.
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8 RESPONSABILITES

Si un ouvrage de distribution publique de I’électricité comportant des équipements installés
par I’Opérateur subit un quelconque dommage, préalablement 2 tout recours contentieux et
afin d’assurer la continuité du service de distribution publique électrique et I’intégrité du
réseau FO, le Distributeur et (ou) I'Opérateur effectuent, si nécessaire, une remise en état
provisoire et (ou) une reconstruction définitive des ouvrages dont ils ont respectivement la
charge.

Un constat d’huissier décrivant I’ensemble des dommages est toutefois préalablement établi.

8.1 RESPONSABILITES PROPRES A L'OPERATEUR

L’Opérateur est responsable, au titre des travaux d’installation de ses équipements sur le
réseau de distribution d’électricité, en cas de dommage causé au réseau électrique ; il assume
P’entiére responsabilité de ses équipements définis a ’article 1% de la présente convention,
quelle qu’en soit I’utilisation faite.

Les dommages causés par I'Opérateur aux installations du Distributeur, lors de travaux
réalisés sous sa maitrise d’ouvrage et (ou) lors de toute intervention sur les ouvrages dont il a
la charge ou d’une fagon générale par les ouvrages dont il a la garde, sont de son entiére
responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident
corporel.

8.2 RESPON ES P U DISTRI

8.2.1 Principe

Les dommages causés par le Distributeur aux installations du réseau FO, lors de travaux
réalisés sous sa maitrise d’ouvrage sont de son entiére responsabilité, ainsi que les
conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident corporel.

La responsabilité du Distributeur ne peut étre recherchée en cas de perturbation affectant le
réseau FO dans le cadre de I’exploitation du réseau électrique, que ce soit lors d’incidents, ou
lors de travaux d’entretien et de maintenance.

A titre d’exemple aucun recours ne peut étre exercé ni par I’Opérateur, ni par le Maitre
d’ouvrage envers le Distributeur, suite aux fonctionnements des protections de réseaux
(norme NF 50-160) et notamment des systémes de ré-enclenchement automatique pour les
deux aspects techniques suivants :

» Non-immunité de I’appareillage a ce type de phénoméne ;
» Perturbation des communications ou transfert de données en cours.

8.2.2 Force majeure
En particulier, le Distributeur n’encourt pas de responsabilité en cas d’incident sur le réseau

public de distribution d’électricité provenant d’un cas de force majeure affectant les
conditions d’exploitation de ce réseau.
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Dans la mesure du possible, le Distributeur informe le Maitre d’ouvrage et I'Opérateur des
incidents et de leurs natures afin de limiter les conséquences dommageables de I’événement.

Sont notamment considérés comme des cas de force majeure, lorsque ces €événements
présentent les caractéristiques de la force majeure (imprévisibilité, extériorité par rapport aux
Parties et irrésistibilité) :

Des destructions volontaires dues a des atteintes délictuelles, des actes de guerre, de

terrorisme, émeutes, pillages, sabotages, attentats ;

Des dommages causés par des faits accidentels et non maitrisables, imputables a des

tiers, tels que les incendies, les explosions ou les chutes d’avion ;

Des catastrophes naturelles au sens de la loi n® 82-600 du 13 juillet 1982, ¢’est-a-dire

les dommages matériels, directs ayant pour cause déterminante I’intensité anormale

d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles & prendre pour prévenir ces
dommages n’ont pu empécher leur survenance ou n’ont pu étre prises ;

» Des phénomeénes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et
auxquels les réseaux électriques, sont particuli¢rement vulnérables (crues, tempéte,
canicule ou autre), dés que, lors d’une méme journée et pour la méme cause, un
nombre important de clients (nombre défini par référence aux contrats de fourniture
d*électricité, soit 100 000 clients) alimentés par le réseau public de distribution sont
privés d’électricité ;

» Les délestages imposés par les gréves ;

% Les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs

de sécurité publique ou de police.

v

A 2

Les Parties conviennent, le cas échéant, d’examiner les dispositions a prendre pour tirer les
conséquences de la force majeure sur les conditions d’exécution de la présente Convention.

8.3 RESPO ILITE ‘AODE

Les dommages causés aux installations du réseau FO, lors de travaux réalisés sous la maitrise
d’ouvrage de I’AODE (le cas échéant, de la collectivité publique maitre d’ouvrage des
travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité), sont de la responsabilité de celle-
ci, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident corporel.

8.4 MMAGES ES PAR DES TIERS

Lors de dommages causés par un tiers aux installations dont le Distributeur et I'Opérateur ont
la charge, ces derniers font chacun leur affaire des actions & intenter contre ledit tiers.

8.5 MAGES ES A DES TIERS

Les dommages causés par les Parties au présent contrat aux tiers lors de travaux réalisés sous
leur maitrise d’ouvrage, lors de toute intervention sur les ouvrages dont elles ont la charge ou
du fait des ouvrages dont elles ont la charge sont de leur entiére responsabilité, ainsi que les
conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident corporel.
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L’Opérateur fait son affaire des recours pouvant étre exercés par des tiers contre le
Distributeur au titre des dommages qui leurs seraient causés sous réserve que soit établie
I’existence d’un préjudice causé par le réseau FO aux dits tiers.

9 ASSURANCES ET GARANTIES

A la signature de la présente convention, I’Opérateur doit justifier qu’il est titulaire d’une
assurance garantissant sa responsabilité en cas d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des travaux d’établissement du réseau FO et la présence des équipements FO sur
le réseau de distribution électrique ; il doit étre en mesure de présenter au Distributeur, a sa
demande, I’attestation d’assurance correspondante.

10 CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées entre les parties, au titre de la présente convention, sont
considérées comme confidentielles dés lors qu’une Partie présente expressément, par oral ou
par €crit, aux autres Parties que ces informations sont confidentielles et qu’elles portent une
mention explicite de leur caractére confidentiel. Une confirmation par écrit est faite dans les
72 heures de la divulgation par oral de leur caractére confidentiel,

Les informations fournies par le Distributeur ne peuvent en aucun cas comprendre des
données confidentielles et des informations commercialement sensibles au sens de ’article 20
de la loi du 10 février 2000 (Art. L. 111-73 du Code de I’énergie) et du décret n°2001-630 du
16 juillet 2001 relatif a la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de
réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, ni des informations a caractére
personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative a I’informatique, aux fichiers et aux
libertés.

La notion d’information confidentielle n’inclut pas une information pour laquelle la Partie
réceptrice peut démontrer que :

> L’information est dans le domaine public au moment de la signature de la présente
convention ou est tombée dans le domaine public pendant la durée de la convention,
sans que la partie réceptrice ait violé ses obligations de confidentialité au titre de la
convention ;

» Elle a été libérée de son obligation de confidentialité au regard de cette information
par un accord écrit et préalable de la partie émettrice ;

> Elle a regu cette information d’un tiers, licitement, autrement que par violation des
dispositions du présent article.

Les Parties s’engagent, dans le respect de la loi, 4 préserver la confidentialité des informations
définies précédemment comme telles, dont elles ont connaissance et (ou) auxquelles elles
auront eu acceés dans le cadre de la présente convention.

Si I'une des Parties souhaite transmettre, dans le cadre de la présente convention, une
information a un tiers, elle s’engage a demander I’accord écrit des autres parties concernées
avant toute divulgation d’'une information considérée comme confidentielle, et & insérer dans
les relations contractuelles avec ce tiers la méme obligation de confidentialité que celle
prévue a la présente convention.
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Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice du respect de la Iégislation,
notamment la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre 1’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif,
social et fiscal.

11 CONNAISSANCES ACQUISES PAR LES PARTIES

Les Parties s'engagent 4 ne pas divulguer les savoir-faire et les connaissances que le
Distributeur, I’AODE et I’Opérateur ou ses prestataires possédent du fait de leur exploitation
respective au moment de la signature de la présente convention ou qu'ils acquerront pendant
son exécution.

Toutefois, lorsque I’Opérateur agit pour le compte d’un Maitre d’ouvrage public, les
connaissances acquises par I'Opérateur peuvent étre transmises au Maitre d’ouvrage dés lors
que ces connaissances sont de nature a faciliter la cohérence des actions des collectivités en
matiére d’aménagement numérique du territoire.

Le Distributeur ou 1I’AODE (dans le cas ol elle exercerait la maitrise d’ouvrage) bénéficient
d'un droit d'usage gratuit des connaissances qu’il a acquises au cours de la mise en ceuvre du
projet objet de la présente convention, et ce pour leurs seuls besoins propres.

12 DUREE DE LA MISE A DISPOSITION DES APPUIS — ECHEANCE DE LA
CONVENTION

La mise & disposition des appuis consentie au titre de la présente convention s’exerce
indépendamment de 1’échéance du contrat de concession de distribution publique d’électricité
en cours.

12.1 RESEAU FO ETABLI SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE

Lorsque le réseau FO est mis en place par un Opérateur pour le compte d’une collectivité, la
présente convention est signée aprés la date de prise d’effet du contrat pour I’établissement et
I’exploitation du réseau FO.

Dans ce cas, la date de fin de la mise a disposition des appuis correspond au terme des
relations contractuelles entre le Maitre d’ouvrage et 1I'Opérateur.

Six mois avant cette échéance, le Maitre d’ouvrage informe le Distributeur et I’AODE de son
intention de poursuivre ou non I’exploitation du réseau FO. Le Maitre d’ouvrage a la faculté :

- soit de demander la prorogation de la présente convention et de se substituer a
I’Opérateur ou de lui substituer un nouvel exploitant qu’il a désigné afin de poursuivre
I’exploitation du réseau FO ;

- soit de demander la conclusion d’une nouvelle convention ; le Maitre d’ouvrage, le
Distributeur et ’AODE se rapprochent alors pour convenir d’un commun accord de
ces modalités ;

- soit de mettre fin a I’exploitation du réseau FO.
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Dans ce dernier cas, I'Opérateur s’engage a déposer le réseau FO dans un délai maximum de
douze mois a compter de la date d’échéance de la présente convention. A défaut, le
Distributeur se réserve le droit de déposer ledit réseau aux frais et risques de ’Opérateur.
Celui-ci doit également procéder, le cas échéant, aux opérations de dépollution. Les modalités
prévues a I’article 7.1 s’appliquent.

12.2 RESEAU FO ETABLI SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PRIVEE

La mise a disposition des appuis est consentie pour une durée de vingt ans a compter de la
date de signature.

Six mois avant cette échéance, I’Opérateur informe le Distributeur et ’AODE de son
intention de poursuivre ou non I'exploitation du réseau FO. Si I’Opérateur souhaite
poursuivre I’exploitation du réseau, une nouvelle convention est signée entre les parties. Si
I’opérateur ne souhaite pas poursuivre I’exploitation du réseau FO, le réseau est considéré
comme abandonné a la date d’échéance de la convention. Dans ce cas, les dispositions de
I’article 7.17:+ s’appliquent, jusqu’a ce que I’Opérateur ait satisfait a ses obligations, et ce
méme si la date d’échéance de la convention est passée.

12.3 DISPOSITIONS COMMUNES

L’Opérateur demeure enti¢rement responsable du réseau FO jusqu’a la dépose compléte de
celui-ci.

Toute modification significative de la convention fait I’objet d’un avenant.

La convention ne peut pas étre reconduite tacitement.

12.4 ACTUALISATION DE LA CONVENTION

A la demande de I'une des parties signataires de la présente convention, les termes de la
convention peuvent étre mis a jour afin de prendre en compte :

- une évolution du cadre réglementaire ;

- une évolution significative du contexte technique ou économique concernant les
réseaux de distribution d’énergie électrique ou les réseaux de communications
électroniques.

Toute évolution de la convention est discutée avec I’ensemble des Parties. Par consensus entre
les Parties et selon la nature des modifications apportées, I’actualisation de la convention peut
se faire par avenant ou par signature d’une nouvelle convention. Dans ce second cas, la
présente convention devient caduque dés I’entrée en vigueur de la nouvelle convention.

Dans les deux cas, I'actualisation des termes de la convention ne peut donner lieu & la
perception de nouveaux droits d’usage ou redevances auprés de I'Opérateur, sauf disposition
réglementaire en ce sens. Sauf accord différent entre les Parties, la date d’échéance de la
convention actualisée est la date d’échéance de la présente convention.
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13 CESSION DU RESEAU FO

En cas de cession de tout ou partie du réseau FO, 1’Opérateur s’engage a informer le futur
repreneur de |’existence de la présente convention.

1l s’oblige & aviser I'AODE et le Distributeur, par lettre reccommandée, de la cession, dans le
mois suivant celle-ci. L’Opérateur doit fournir une copie de I’autorisation de cession délivrée
par I’ Autorité compétente.

Les droits et obligations de la présente convention sont transférés au nouvel Opérateur par
voie d’avenant, sans modification de la date d’échéance de la présente convention.

La cession de tout ou partie du réseau FO n’ouvre droit a aucun remboursement des frais
engagés par 1’Opérateur cédant, ni a aucune autre indemnisation et ce, indépendamment de la
date de prise d’effet de la présente convention et des investissements réalisés par ce dernier.

14 REGLEMENT DES LITIGES

Sans préjudice des dispositions particuliéres prévues a P'article 8 de la présente convention, en
cas de litige relatif a I’exécution et (ou) a I’interprétation de la présente convention, les Parties
s’engagent a rechercher une solution amiable. Cette tentative de conciliation suspend la
recevabilité d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent.

La procédure de conciliation doit étre entreprise a Iinitiative de la partie la plus diligente dans
le mois qui suit la connaissance de I’objet du litige ou du différend, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée  I’autre partie.

A défaut d’accord dans le délai d’un mois a compter de la lettre recommandée avec accusé de
réception prévue a I’alinéa précédent, la partie la plus diligente saisit le Tribunal Administratif

compétent.

Les frais de conciliation sont répartis également entre chacune des parties.

La présente convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement.
Les Parties présentes signent6 cette convention en autant d’exemplaires originaux qu’il yade
Parties.

Pour le Distributeur Pour PAODE
Fait a ,le Fait a ,le
Le Directeur Territorial XXX Le [fonction]

& Parapher I'intégralité des pages, y compris les annexes et faire précéder la signature de la mention « lu et
approuve »
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M (Mme)

Pour le Maitre d’ouvrage

Fait a ,le

Le [fonction]
M (Mme)

Pour la Collectivité

Fait a

Le |fonction]
M

M (Mme)

Pour I’Opérateur

Fait a ,le

Le [fonction]
M (Mme)
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16 ANNEXES

 ANNEXE 1 : DEFINITION DES TERMES

1 DEFINITE DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS ELE IQUES

Réseau FO : réseau de fibres optiques permettant la transmission des informations a trés haut
débit. Ces fibres sont assemblées en nombre pair dans des cables de différentes technologies.

Equipement d’accueil : on entend par équipement d’accueil tout ¢lément constitutif du réseau
de communications électroniques dont la fonction est le support ou la protection des cibles
optiques, éléments de connectique et éventuellement €éléments actifs. Exemples : traverses
mises en place sur les appuis ; gaines de protection verticales.

2 EFIN RELA’ AU R DE 1IBUTY E L'EL

ERDF : il s’agit de la filiale d’EDF a qui est confi¢e Iactivité de gestionnaire de réseau de
distribution d’électricité. Sa mission est notamment de définir et de conduire les politiques
d’exploitation, d’investissement et de développement des actifs des réseaux de distribution
concédés a ERDF, de négocier et cosigner les contrats de concession et leurs avenants,
d’assurer le caractére non discriminatoire du raccordement et de I'accés au réseau de
distribution ainsi que d’assurer la responsabilité des relations avec I’ensemble des autorités de
régulation de I’énergie au titre de ces activités. Cette direction est organisée en 8 entités
régionales dont I’entité ERDF signataire qui est compétente pour le périmétre correspondant
au projet de réseau de communications électroniques par CPL visé dans la présente
convention.

Réseau public de distribution d’électricité : il est constitué par ’ensemble des installations et
des ouvrages affectés a la distribution publique d’électricité dans les limites et conditions
précisées par les cahiers des charges des concessions de distribution électrique. Compte tenu
de ce régime, les ouvrages concédés se répartissent en trois catégories qui sont les biens de
retour, propriété ab initio de '’ AODE, les biens de reprise utiles a ’exploitation du service
concédé et que I’AODE peut a ce titre racheter en fin de concession et les biens propres du
concessionnaire.

Concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique : c’est le contrat par
lequel I’AODE, organisatrice du service public de la distribution €lectrique, délegue au
Distributeur en tant que concessionnaire, I’exploitation de ce service et I’ensemble des
missions qui s’y rattachent. Il se compose d’une convention et d'un cahier des charges, ce
dernier fixant a la fois les droits et obligations du concessionnaire et du concédant et les
conditions du service concédé.

Poste de transformation : ouvrage électrique permettant d’assurer la liaison entre deux

réseaux de tension différente. On en distingue deux types, les postes sources HTB/HTA et les
postes HTA/BT.
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Poste source : le poste de transformation HTB/HTA assurant la liaison entre les réseaux HTB
(225 et 63 kV) et les réseaux HTA (généralement 20 kV, mais il subsiste d'autres tensions :
32,15... kV). Il est composé essentiellement :
» d’ouvrages HTB (jeu de barre, sectionneurs, disjoncteurs) permettant de recevoir les
lignes et cdbles HTB ;
» de transformateurs HTB/HTA de puissance, permettant d’abaisser la tension ;
» d’ouvrages HTA permettant de répartir I’énergie électrique sur les différents départs
HTA issus du poste source et d’assurer la protection de ces départs ;
» d’équipements de contréle-commande.

Poste HTA/BT : parfois appelé poste de distribution, poste de transformation assurant la
liaison entre les réseaux HTA (20 ou 15 kV) et les réseaux BT (230/400 V). 11 est
essentiellement composé :
» D’un équipement HTA permettant de le connecter au réseau HTA, tout en assurant les
fonctions de séparation et de protection ;
» D’un transformateur HTA/BT, abaissant la tension ;
» D’un tableau BT permettant de répartir |’énergie électrique sur les différents départs
BT issus du poste de transformation, de supporter les fusibles de protection de ces
départs et d’y connecter les cables BT correspondants.

Ces différents équipements sont abrités dans un local ad hoc de surface au sol limitée (de 6 4
10 m?) qui peut étre :
» Un petit batiment construit & cet usage, soit en magonnerie traditionnelle, soit en
technique préfabriquée industrielle ;
» Un local mis a disposition dans un immeuble, de préférence au rez-de-chaussée, mais
parfois au sous-sol ou en étage (dans les immeubles de grande hauteur) ;
» Un ouvrage construit sous la voie publique (poste souterrain) ;
» Une simple enveloppe métallique ou composite, assurant une protection meécanique
des équipements, mais ne permettant pas a4 un Opérateur de s’y abriter pour les
manceuvrer.,

Il convient de distinguer :

» Les « postes de distribution publique » ou « poste DP », ayant vocation a alimenter les
réseaux BT de méme nom ;

» Les «postes clients » ayant vocation a alimenter les installations d’un client
directement alimenté en HTA ;

» Et les « postes mixtes » regroupant dans un méme local les équipements électriques
d’un poste de distribution publique et les équipements électriques d’un « poste
client ».

Les locaux abritant les équipements d’un poste de transformation peuvent :
» Faire partie du patrimoine de la concession de distribution publique ;
» Etre mis a la disposition du Distributeur par un propriétaire « privé » (cas des postes
mixtes et des postes en immeuble faisant partie des ouvrages de la copropriété).

Nota : en zone rurale, desservie par des réseaux HTA aériens, il est aussi fait usage de postes

HTA/BT simplifiés dont le transformateur n’est pas abrité dans un local mais est accroché
un support. Ces postes sont désignés par le vocable « H61 ».
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Réseau HTA : aussi appelé « réseau moyenne tension », il s’agit de I’ensemble des ouvrages
permettant de distribuer I’énergie électrique en Haute Tension de type A (HTA), c’est-a-dire
en tension de 15 ou 20 kV.

Réseau BT : aussi appelé "réseau Basse Tension", il s’agit de I’ensemble des ouvrages de
distribution publique permettant de distribuer I’énergie électrique en Basse Tension
(230/400V). Le réseau BT est alimenté par les postes de distribution publique, eux méme
reliés au réseau HTA.

Consignation : ensemble de manceuvres et d’opérations (séparation de toute source de
tension, condamnation, identification des installations, vérification d’absence de tension, mise
a la terre et en court-circuit) permettant d*assurer la protection des personnes et des ouvrages
contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de tout retour intempestif de la tension
sur cet ouvrage (voir publication UTE C 18-510).

Coffret de réseau BT ou de branchement : enveloppe isolante placée sur la voie publique et
abritant normalement un équipement d’exploitation du réseau BT ou de raccordement d’un
client. Dans certains cas, de tels coffrets pourront étre utilisés pour raccorder au réseau BT des
équipements du systéme CPL.
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DU DEPLOIEMENT FO COUVERT
PAR LA CONVENTION

3 TERRITOIRE CONCERNE PAR LA CONVENTION

Le Maitre d’ouvrage a décidé de déployer un réseau de communications électroniques sur le
territoire de communes du département de XXX

4 LISTE DES COMMUNES CONCERNEES
XXX
XXX
XXX

5 TRACES DES OPERATIONS

[A renseigner]
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ANNEXE 3: LISTE DES EQUIPEMENTS D'ACCUEIL SOUMIS A
| OBLIGATION DE PARTAGE

La présente liste détaille les équipements d’accueil sur lesquels porte 1’obligation de partage,
conformément aux dispositions de I"article 3.2.

Selon les termes retenus dans la convention, le partage peut étre mis en ceuvre par la
Collectivité, a qui les équipements sont transférés dés leur réalisation, ou bien directement par
1'Opérateur.

Equipements soumis a obligation de partage :

[A renseigner]
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| ANNEXE 4 : REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS
D’ENFOUISSEMENT

Dans le cadre des ouvrages concernés par la présente convention, la répartition des coits
imputables a chacun des ouvrages est établie comme suit.

1. Si Penfouissement de ’ouvrage électrique est sous la maitrise d’ouvrage du
Distributeur :

Conformément a Particle D. 407-6 du Code des postes et communications électroniques,
chacune des Parties prend en charge la quote-part du cofit du chantier commun au prorata de
la somme des surfaces des sections des conduites ou des cables en pleine terre lui incombant.

Chacune des parties prend en charge les colts spécifiques des ouvrages qu’elle exploite
(fourreaux, regards, chambres de tirage, cadres et trappes standards ...) ainsi que les ouvrages
de génie-civil supplémentaires éventuels (pose de chambres, de mortiers, fongage etc.), requis
spécifiquement.

Le Distributeur peut éventuellement faire une offre de service pour assurer la maitrise d'ceuvre
d'ensemble du chantier pour le compte du maitre d'ouvrage de télécommunications.

2. Sil’enfouissement est sous la maitrise d’ouvrage de la collectivité :

vités territoriales

Les Parties appliqueront |’article L 2224-35 du Code général des collecti

= = = d = Ee
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| ANNEXE 5 : GUIDE PRATIQUE DES APP.I._IIS COMMUNS,

INSTALLATIONS SUR LIGNES BT

'l
|

1- CHAMP D'APPLICATION

1.1 - Généralités

La présente annexe a pour objet de préciser les conditions de la mise en ceuvre de la
convention pour I’utilisation des appuis (béton, bois ou métal) des réseaux aériens de
distribution publique d’énergie électrique basse tension et (ou) d’éclairage public, a
I’exclusion des candélabres, pour I'établissement et I'exploitation d’ouvrages destinés a
d’autres services gérés par des opérateurs différents. Cette utilisation s’entend au sens de
I’article 3 du cahier des charges de distribution publique d’énergie électrique s’il s’applique.

1.2 - Les réseaux et les interlocuteurs concernés

1.2.1 - Réseau de distribution publique d’énergie électrique basse tension
» Autorité organisatrice de la distribution d'électricité (abrégée par AODE) :
@ Collectivités locales ou territoriales.
- Commune ;
- Etablissement public de coopération intercommunale a fiscalité propre ;
- Syndicat départemental d’électricité ;
- Syndicat intercommunal d’électricité.
@ Etat représenté par le préfet,
» Distributeur :
€ ERDF
@ Entreprises locales de distribution (ELD) :
- Régie ;
- Société anonyme (SA) ;
- Société d’économie mixte (SEM) ;
- Société d’intérét collectif agricole d’électricité (SICAE).
1.2.2 - Réseau d’éclairage public

» Collectivité maitre d'ouvrage de I'éclairage public : Commune.

Nota : certains réseaux d’éclairage public peuvent étre gérés par d’autres organismes
(Exemple : Syndicat départemental d’électricité).
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1.2.3 - Réseau de télécommunications

Si le réseau de télécommunications mis en place est sous maitrise d’ouvrage publique :

» La collectivité [la collectivité organisatrice du service public local de communications
¢lectroniques], maitre d’ouvrage : commune ou groupement de communes

» L’Opérateur [I'opérateur de réseau de communications électroniques délégataire]
Si le réseau de communications électroniques mis en place n’est pas sous maitrise d’ouvrage
publique :
» L’Opérateur [I'opérateur de réseau de communications électroniques], maitre d’ouvrage
» La Collectivité gestionnaire des infrastructures publiques de réseaux de communications :
commune, groupement de communes

1.2.4 - Autres réseaux

» Commune ;

> Autres opérateurs.

2 - IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES APPUIS

Les réseaux de distribution publique d’énergie électrique haute tension A (HTA) ainsi que les
réseaux mixtes (HTA et BT) sont exclus du présent guide. L’ensemble de ces réseaux fait
I’objet d’une description sommaire en annexe 1.

2.1 - Réseaux de distribution publique d’énergie électrigue

2.1.1 - Réseau basse tension

Le réseau basse tension est destiné a I’alimentation en énergie électrique de la clientéle. On
rencontre sur celui-ci des branchements aériens ou aéro-souterrains reliant le réseau basse
tension aux constructions. Ces branchements sont réalisés en conducteurs aériens nus (2ou4
fils), en cable aérien isolé torsadé, ou en cable souterrain dans le cas de liaison aéro-
souterraine.

Les appuis utilisés sont en béton, en bois ou en métal. Ils peuvent également servir au réseau
d’éclairage public (la présence d’appareils d’éclairage public n’est pas un moyen suffisant
d’identification d’un réseau basse tension).

Les réseaux en conducteurs nus comportent 2, 4, 5, 6 voire 7 conducteurs (rarement 3),
espacés entre eux de 0,30 4 0,50 métre et faiblement écartés de 1’appui.

Les réseaux en conducteurs isolés se composent d’un ou plusieurs cébles isolés torsadés
(4 conducteurs plus, éventuellement, 1, 2 ou 3 conducteurs isolés d’éclairage public).

2.1.2 - Réseau d’éclairage public

Le réseau d’éclairage public est constitué de conducteurs nus (2 ou 3 conducteurs) ou d’un
céble constitué de 2 ou 3 conducteurs isolés. Les appareils d’éclairage public y sont raccordés.
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2.2 - Appuis utilisables

2.2.1 - Appuis en béton

Les appuis en béton sont caractérisés par :

@ leur hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation) comprise généralement
entre 9 et 16 métres,

@ leur effort nominal en “ daN " ou en “kN 7,
@ leur classe (A, B. C, D ou E) définissant leur diagramme d’inertie.

Ces éléments, ainsi que des indications complémentaires, sont inscrits sur I’appui et regroupés
de la maniére suivante :

/Nom du fabricant
XY Z
Hauteur\
Effort nominal
/
Classe de I’appui s
1997 |
N° d’ordre ———_| [ Année de
fabrication
949

L’appui porte un trait repére a 4 métres du pied permettant de vérifier sa profondeur
d’implantation.

Les efforts nominaux les plus courants sont :

@ Classes A, B et C : 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1250 et 1600
daN.

@ Classes DetE: 1,25-1,6-2-25-32-4-5-6,5-8-10-12,5¢et I6 KN.
2.2.2 - Appuis en bois
Les appuis bois sont caractérisés par :

@ leur hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation), comprise généralement
entre 8 et 15 métres ;

@ leur effort nominal en “ daN ”* pour les poteaux fabriqués conformément a la norme NF C
67-100 de mars 1982. Pour les appuis plus anciens, fabriqués en application de la norme NF C
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67-100 de décembre 1955, I’effort nominal est désigné par une lettre (C, D ou E) appelée
“ classe de I’appui ™ (cette appellation n’a aucun rapport avec la classe d’un appui en béton).

Ces éléments, ainsi que des indications complémentaires, sont inscrits sur I’appui et
regroupés de la maniére suivante :

Procédé d’imprégnation
Année d’imprégnation

Hauteur
Classe ou effort nominal

Nom du fabricant

Les efforts nominaux des appuis fabriqués en application de la norme NF C 67-100 de
décembre 1955, correspondent 4 :

@ Classe C: 115 daN,
@ Classe D : 200 daN,
@ Classe E : 305 daN.

Les efforts nominaux des appuis fabriqués en application de la norme NF C 67-100 de mars
1982, sont : 140, 190, 255 et 325 daN.

2.2.3 - Assemblages d’appuis en bois

Ce sont des appuis :
@ jumelés,
@ contrefichés (type X, Y ou Z),

@ haubanés.
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EFFORTS NOMINAUX DES ASSEMBLAGES DES APPUIS EN BOIS (daN)

Simples Jumelés Contrefichés Haubanés
Type |[Type |Type
X N
Classe |Efforts nominaux
Conforme a G 115 345 300 |560 800
la norme NF C D 200 575 890 1250
67.100
de décembre 1955 |E 305 810 2230
Conforme a 140 320 320 650 voir tableau
la norme NF EN 190 500 800 XIIl de la
14229
de novembre 2010 255 630 1000 |1600 |norme
325 800 NF C 11.201

Les assemblages (hormis les appuis haubanés) sont constitués de deux appuis d’effort
nominal identique.

2.2.4 - Appuis en métal ou métalliques
L'utilisation d’appuis en métal ou de potelets peut étre envisagée si 'AODE ou le

Distributeur sont en mesure d’indiquer leurs caractéristiques mécaniques et celles de leur
mode de fixation ou de scellement.

3- ETUDE, DEMANDE ET AUTORISATION D'UTILISATION DES APPUIS

La convention, signée entre 1I’AODE, le Distributeur et I’Opérateur précise les modalités
juridiques, administratives et les modes d’utilisation des appuis.
Le présent guide fait partie des annexes indissociables de la convention précitée.

3.1 - Etude de faisabilité
Le demandeur vérifie que les appuis permettent l'utilisation envisagée. Il s'assure :
* du domaine de tension du réseau,
* de la possibilité de respecter :
- les dispositions prévues par “ I'Arrété Interministériel fixant les conditions techniques

auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie €lectrique ”,

- les conditions techniques énoncées dans le présent guide, en particulier, la possibilité de
réalisation des mises a la terre, des raccordements aéro-souterrains et des branchements

aériens projetés,

* si nécessaire, des besoins et des probabilités d’obtention de l'autorisation de surplomb de
terrain ou de fixation en fagade.

Iy



3.2 - Etude mécanique des appuis

Avant d'effectuer les études et calculs mécanique pour vérifier la capacité des appuis de
Distribution Publique a supporter les efforts supplémentaires, le demandeur prend contact
avec I’AODE et le Distributeur afin de connaitre :

- les caractéristiques techniques du réseau d'énergie ;

- les éventuelles modifications envisagées, telles que la transformation du réseau d'énergie BT
en réseau d'énergie HTA, la dépose du réseau d'énergie BT, son passage en souterrain ou en
fagade ;

- laréservation de la zone prévue pour I'éclairage public.

Lorsqu'il existe déja un opérateur de télécommunications présent, le demandeur se rapproche
de celui-ci pour connaitre les caractéristiques techniques des ouvrages existants ou projetés.

3.3 - Réalisation des mises 3 la terre

L'installation d'une mise a la terre fait l'objet d'une demande spécifique auprés du Distributeur
qui s’assurera de 1’absence de réseau HT A souterrain au voisinage immédiat de celle-ci.

Il est réservé pour le réseau d'énergie la possibilité d'effectuer au moins une mise a la terre
tous les 200 métres.

Un appui ne comporte qu'une seule mise a la terre; elle ne concerne qu’un seul réseau.
Cette mise a la terre est donc destinée soit :

- auréseau d'énergie,
- al'¢clairage public,
- al'un des opérateurs de télécommunication

Apreés accord de I’AODE et du Distributeur, les deux opérateurs, peuvent disposer, pour leurs
mises a la terre des appuis ne comportant pas de mise 2 la terre du réseau basse tension et ce, &
part égale.

3.4 - Appuis existants

3.4.1 - Demande d'utilisation

Pour utiliser un ou plusieurs appuis, et dans le cadre de la convention citée au début du
chapitre 3, 1'Opérateur de télécommunication présente au Distributeur une demande
d'utilisation des appuis qui comprend notamment :

- un plan itinéraire (1/1.000) en 3 exemplaires faisant apparaitre :
* le tracé du réseau sur appuis communs ;
* ’emplacement des supports demandés, chaque support étant numéroté ;
* le nombre et la nature des cébles ;
* les longueurs des portées ;
* la localisation et le positionnement sur I’appui des coffrets et accessoires ;
* la position des prises de terre existantes et celles a créer ;
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* le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

L'Opérateur de télécommunication envoie cette demande d'utilisation des appuis au
Distributeur accompagnée du dossier de calculs mécaniques de vérification d'aptitude.

3.4.2 - Cas exceptionnel

En dérogation aux dispositions décrites au paragraphe 3.4.1, et de fagon exceptionnelle, le
Distributeur peut autoriser I’utilisation d’un ou plusieurs appuis pour la pose d’un seul cable
de branchement optique ou cuivre pour le raccordement d’un client, sans que la demande de
I’Opérateur de télécommunication adressée au Distributeur soit assortie des éléments
mentionnés au 3.4.1.

L’Opérateur de télécommunications s’engage alors a régulariser la situation auprés du
Distributeur dans un délai maximal de 8 jours calendaires, & compter de la date d’utilisation
de I’appui, en produisant les éléments mentionnés au 3.4.1.

3.5 - Appuis projetés

Pour tout projet d’extension ou modification du réseau aérien d'énergie €lectrique basse
tension, l'étude établie par ’AODE ou le Distributeur est transmise aux opérateurs de
télécommunication concernés, ayant signé une convention locale, afin qu’ils procédent a une
étude particuliére en vue de I'éventuelle utilisation des appuis.

Dans le cas ou les appuis projetés doivent supporter des réseaux de télécommunication,
I'Opérateur de télécommunication en avise I’AODE ou le Distributeur et indique en
particulier :

- le tracé projeté du ou des réseaux de télécommunication

- le nombre et la nature des cables de télécommunication, y compris les branchements ;
- la hauteur de fixation de I'armement de chaque appui ;

- les raccordements aéro-souterrains ;

- la position des prises de terre.

L’Opérateur de télécommunication adresse la demande d'utilisation et le projet diment annoté
a l'expéditeur (collectivité ou Distributeur) pour réception impérative sous 21 jours
calendaires (2 compter de la date d'envoi de l'avant projet) et ce, afin de lui permettre de
modifier son projet. L'étude mécanique de I’appui est effectuée par le Distributeur.

En outre, les opérateurs de télécommunication déja présents dans les communes concernées
sont destinataires des dossiers établis dans le cadre du décret n°2011-1697 du 1% décembre
2011, s’appliquant aux ouvrages de distribution publique d’énergie électrique et en particulier
aux ouvrages aériens basse tension.

3.6 - Identification

Les appuis accordés pour l'installation d'un réseau de télécommunication, sont identifiés par
I'Opérateur de télécommunication.

44



Cette identification consiste a placer sur 1'appui, a environ 2,50 m du sol, par vissage dans la
cheville prévue a cet effet dans I’appui béton, cerclage ou collage adapté, une plaque
s’inscrivant dans un carré de 5 cm comportant le nom de I'Opérateur de télécommunication
(ou son logo) qui bénéficie de I'autorisation.

Tout pergage d'un appui béton est strictement interdit.

Pour les appuis communs déja équipés a la date de parution de ce document, leur trop grand
nombre ne rend pas possible l'identification de I'Opérateur de télécommunication.
Dans ces conditions et en I'absence d'identification, il est admis que les réseaux destinés au
service universel de télécommunication ont tous été réalisés par France Télécom.

3.7 - Achévement des travaux

A la fin des travaux I'Opérateur s’engage, par écrit (annexe 2), sur la conformité de la
réalisation de ses travaux par rapport :

au projet présenté et accepté par I’AODE et le Distributeur

M aux textes réglementaires

[ aux dispositions conventionnelles du présent guide

M aux régles de I'art

A cet engagement écrit est joint un plan de récolement, & I’exclusion des branchements,
mentionnant au minimum :
nature et caractéristiques des cables
M tension de réglage ou paramétre de pose
M valeur des prises de terre (éventuellement valeur du couplage avec une proximité de
terre HTA ou HTB)
M date de mise & jour

Le Distributeur se réserve le droit d’organiser une visite contradictoire de I’ouvrage afin de
s’assurer de sa compatibilité avec I’exploitation du réseau électrique et la pérennité de celui-
ci. Si des défectuosités sont relevées; elles feront I’objet des mesures préconisées au
paragraphe 4.5 de la Convention relative a Dutilisation d’appuis du réseau de distribution
d’électricité Basse Tension.

4 - MISE EN OEUVRE DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION

Les regles de construction, ci-aprés, permettent une bonne gestion de I’espace disponible sur
les appuis de réseaux d’énergie. Elles assurent une bonne intégration des réseaux aériens
d’énergie, d’éclairage public et de télécommunication dans I’environnement. Leur respect
conserve la possibilit¢ d'utiliser les appuis communs pour plusieurs réseaux de
télécommunication. L’exploitation des différents réseaux en est facilitée.

L’utilisation d’appuis d’énergie électrique pour la pose de cables de télécommunication
nécessite la mise en place de matériels permettant P’accrochage des cables plus
communément appelés matériels d’armement et de coffrets (raccordement, protection,
amplification, borne radio, ...).
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4.1 — Matériels

On distingue :
- les cibles ;
- les armements ;
- les coffrets et accessoires.

Les équipements contenant des piéces conductrices doivent présenter une tension d’isolement

d’au moins 4 kV.
Les armements, les coffrets et les accessoires doivent étre positionnés de fagon a n’occuper

qu'une seule face de I’appui.
4.1.1 - Cibles

Entre deux appuis, [’ensemble des cables exploités par chaque opérateur constitue une nappe.
Chaque nappe comprend au maximum 3 cébles de réseau et 5 cables de branchements.

Hors nappe, un appui ne peut supporter plus de 5 branchements par opérateur.

Les cibles peuvent étre de caractéristiques différentes.

L’ensemble des travaux est effectué sous réserve du calcul mécanique de I’appui existant et
des régles de cohabitation.

4.1.2 - Armements

Pour faciliter I'accés au réseau d’énergie, les armements supportant les cébles de
télécommunication sont fixés a ’appui de maniére a réserver 2 angles (1 et 2) et 3 faces (a, b,
c) libres comme il est indiqué dans la figure ci-aprés.

Traverse — ?
- Les FACESA, B, et C
. et les ANGLES 1 et 2
SN RESERVES &
Une SEULE FACE et /E) I '"EXPLOITAN RGIE
> A
sont AUTORISES a F.T 3
Cablo - Opérateur %
Dawmémmd( .
ﬁ es FET : 0,70 m
= _ ¥ X

La longueur de ’armement (y compris la ferrure d’étoilement pour branchement) n’excede
pas 1,30 m ; le débord maximum est inférieur 4 0,70 m.

Les armements de télécommunication sont toujours placés au-dessous des réseaux de
distribution d’énergie et des conducteurs et dispositifs d’éclairage public qui leur sont liés.
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Lorsque les réseaux d’énergie et d’éclairage public sont électriquement et physiquement
séparés, leur espacement ne permet généralement pas d'installer l'ouvrage de
télécommunication entre eux tout en respectant les distances prescrites dans la suite (cf.
normes NF C 11-201 et NF C 17-200).

4.1.3 - Coffrets et accessoires

Les coffrets et les accessoires, y compris les cibles pénétrant dans ces coffrets, sont toujours
placés (voir figure 4.7) :

- au-dessous des réseaux d’énergie, sur la méme face de I’appui que I’armement,

- & une hauteur comprise entre 2,5 m et 4,5 m pour les opérateurs, a I’exception des coffrets de
raccordement et de protection & 14 et 28 paires du réseau de service universel, qui peuvent
étre placés 4 moins de 2,50 m du sol. Si les Parties en sont d'accord, cette zone
d'emplacement peut étre étendue dans ses limites inférieures et supérieures.

- aucun coffret ou accessoire (voir note) n’est autorisé au-dessus des matériels d’armements.

- les coffrets et accessoires s’inscrivent impérativement dans un volume défini par les
dimensions suivantes:

- hauteur : 1,00 m

- largeur : 0,35 m

- profondeur 0,25 m

Nota : les antennes sont considérées comme des accessoires. Le cas particulier des réseaux
radios, nécessitant un positionnement des antennes sur la partie haute de I'appui, devra faire
I'objet d'une étude d'implantation au cas par cas. Aucune partie de I’antenne ne pourra se
situer au-dessus des conducteurs d’énergie.

4.2 - Distances a respecter
4.2.1 - Hauteur au-dessus du sol des nappes de télécommunication
Pour ne pas mettre en péril les appuis d’énergie utilisés comme appuis communs, les
cdbles des nappes de télécommunication doivent, 3 40°C sans vent, respecter la hauteur
minimale au-dessus du sol de :

- 4 m le long des routes, sur les trottoirs, les accotements et en terrain privé ;

-5,5m alatraversée des voies ferrées non électrifiées (les voies ferrées électrifiées
sont traversées en souterrain) ;

- 6 m a la traversée des chaussées et des entrées charretiéres.
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Recommandations :
De maniére générale, pour des raisons d’esthétique, il est recommandé :
- d’assurer le parallélisme des différents réseaux ;

- d’installer les réseaux de télécommunication suffisamment haut afin d’éviter la géne
visuelle pour les riverains ;

- de limiter les changements de hauteur.

4.2.2 - Distances entre les réseaux

Trois cas sont a considérer :
1) Réservation d’une zone d’éclairage public

Les matériels de télécommunication sont posés en dehors d’une zone spécifiquement
réservée aux installations d’éclairage public et définie comme suit :
- entre le conducteur d’énergie le plus bas et 1,90 métre en dessous de celui-ci
pour les réseaux en fils nus ;
- entre le cable d’énergie le plus bas et 1,30 métre sous ce cable pour les réseaux
en conducteurs isolés.
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Réservation d'une zone d'éclairage public

Fils nus

-
T

""" =1-r® Torsade BT

>1,30m

Traverse réseau de communication la plus haute

2) Présence d’un réseau d’éclairage public

Si I’appui est équipé d’un dispositif d’éclairage public, les équipements de
télécommunication sont situés 4 au moins 0,20 m au-dessous du dispositif d’éclairage public
et de son cable d’alimentation ou & au moins 0,20 m au-dessus du dispositif d'éclairage public,

si celui-ci ne dépend pas du réseau d'énergie.

En outre, afin de garantir les distances minimales réglementaires définies par I’ Arrété
Interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique, I’armement des réseaux de télécommunication est installé de telle
maniére que la distance minimale, au droit de I’appui, entre les réseaux d’énergie et de

télécommunication, soit d’au moins :

e | métre en cas de réseau d’énergie en conducteurs nus ;

e 0,50 métre en cas de cibles d’énergie isolés torsadés.

Présence d'un réseau d'éclairage public

Fils nus

| S——tt—
Zone 0,20 m Q }

d’implantation f 1
des traverses

>0,50m

_____ - -

Traverses réseaux de
communication optique /
cuivre
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3) Absence et non prévision de 1"éclairage public

L’utilisation de la zone réservée a I’éclairage public est autorisée, mais dans ce cas
’Opérateur ne pourra faire obstacle a I'implantation ultérieure de I'éclairage public et
s’engage 4 libérer la zone prévue a cet effet conformément au 1) ci-dessus, sauf accord formel
de la collectivité locale maitre d'ouvrage de I'éclairage public pour y renoncer définitivement.

L’Opérateur fera son affaire de la reconstruction de son réseau et s’engage a libérer la
zone éclairage public dans les 3 mois qui suivent la notification de I'intention d’utilisation de
celle-ci. A défaut, I’AODE ou le Distributeur pourront déposer le réseau de
télécommunications pour libérer cette zone sans que I’Opérateur puisse prétendre a indemnité
de leur part. L’AODE ou le Distributeur informeront I’Opérateur par courrier ou télécopie de
la dépose du réseau de télécommunications.

Dans le cas d’usage de la zone réservée a I’éclairage public, afin de garantir les
distances minimales réglementaires fixées par I’ Arrété interministériel du 2 avril 1991 (article
52), le matériel d’armement des réseaux de télécommunication sera fixé lors de son
installation sur le support de telle maniére que la distance minimale, au droit du support, entre
les réseaux d’énergie et de télécommunication, soit d’au moins :

- 1 métre en cas de réseau d’énergie en conducteurs nus ;
- 0,50 métre en cas de cibles d’énergie isolés torsadés.

""" E~7"T® Torsade BT
Fils nus

\ = 0,50m

| ...

Traverse réseau de communication la plus haute

4.3 - Dispositions constructives

Sur un méme appui les régles suivantes doivent étre respectées :

- Les deux nappes sont toujours superposées en utilisant deux armements
distants d’au moins 0,20 m.

- Concernant les installations existantes, on adopte les meilleures dispositions
pour éviter les croisements. Dans la mesure du possible, le premier occupant
d’un appui commun conserve sur |’artére la position haute ou basse qu’il
occupe sur le premier appui de la zone a desservir.

- Les croisements de nappes de télécommunication en pleine portée sont
strictement interdits.

50



- La pose d’un armement supplémentaire est exceptionnellement admise pour
réaliser ce type d’opération de croisement au niveau d’un appui.

- Les cébles de branchement de télécommunication issus d’un appui sont
obligatoirement fixés a I’extrémité du matériel d’armement cété constructions a
raccorder,

Tout accrochage (panneau de signalisation, autre réseau, etc.) est proscrit sauf accord
exceptionnel délivré a titre précaire et révocable, par I’AODE et le Distributeur en vertu du
Code de I’énergie.

4.4 - Accessibilité aux réseaux

4.4.1 - Accessibilité échelle

Pour permettre I'utilisation des échelles par les intervenants, I’écart horizontal séparant la ou
les nappes des réseaux de télécommunication de 1’appui, lorsque celui-ci n’est pas un appui
d’arrét pour les cables de télécommunication, est d’au moins de 0,20 métre.

La zone d’accés échelle ne doit en aucun cas étre occupée par des dispositifs ou traversée par

des cables de télécommunication y compris les cables de branchement sauf si ces derniers
sont fixés a la traverse.

B Zone d'accés échelle

2] 1,60 m i
- K
- & - j
E - ZONE D'ACCES ECHELLE
5 (réservée a 'exploitant ' ENERGIE)
- m—-
o=

4.4.2 - Accessibilité nacelle

Pour permettre I’utilisation des nacelles coté route, les cables de réseau et de branchement de
télécommunication qui dérivent de I’armement ne doivent pas entraver I’accés au(x) réseau(x)
d’énergie.

Cette zone d’accés nacelle positionnée coté route peut se situer indifféremment a droite ou a
gauche de I’appui.

Elle est disposée comme suit :
- un cbté est paralléle a la bordure de la route ;
- le centre s’appuie sur I’extrémité de I’armement ;
- I'angle au sommet est de 45° ;
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- le rayon est de 5 métres.

Note sur le cas particulier du voisinage d’appuis : En cas d’implantation d’appuis propres a
I'un des opérateurs au voisinage d’un appui existant du réseau d’énergie, bien que ne
s’agissant pas d’appui commun, la position de ce nouvel appui doit étre prévue de maniére a
respecter les distances et zones imposées ci-dessus.

ZONES D’ACCES NACELLE

H Zone d’accés nacelle

B

zone
d'interdiction
de cables
réseaux et /
branchements’

4.5 - Raccordements aéro-souterrains

4.5.1 — Emergence
4.5.1.1 - Généralités

A leur sortie du sol, les cables de télécommunication sont placés dans des fourreaux
tubulaires distincts jusqu’a 0,20 m de hauteur.
Ces émergences sont constituées pour chacun des opérateurs :

- soit par un ou deux tubes plastiques isolants de diamétre extérieur inférieur ou
égal a 45 mm, posés jointivement au contact de I’appui,

- soit par un tube plastique isolant de diamétre extérieur inférieur ou égal a
65 mm.

4.5.1.2 - Appuis existants

Aprés accord local de I'AODE et du Distributeur, I'Opérateur de télécommunication réalise
une saignée (de largeur inférieure 2 70 mm) dans le massif en béton, s’il existe, pour la mise
en place des fourreaux d’adduction.

L’emploi du marteau-piqueur est interdit. Aprés mise en place des fourreaux, la saignée
est rebouchée au mortier de ciment et la chape, lorsqu’elle existe, est refaite en totalité.
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4.5.1.3 - Appuis projetés

Lors de la consultation a Iinitiative de I’AODE ou du Distributeur, chaque opérateur de
télécommunication indique, parmi les appuis proposés pour étre utilisés en commun, ceux qui
doivent recevoir un raccordement aéro-souterrain. La position et la profondeur des fourreaux
sont précisées par les demandeurs.

Ces fourreaux sont fournis et mis en place par I’AODE ou le Distributeur. La facturation
détaillée de cette fourniture et sa mise en ceuvre est effectuée avec celle correspondant a
I'utilisation de I’appui.

4.5.2 - Liaisons aéro-souterraines
4.5.2.1 - Sur appuis en béton

Chaque liaison aéro-souterraine de télécommunication est réalisée, sauf impossibilité
majeure, sur la face de I’appui réservée a I’armement. Elle est positionnée sur une des parties
latérales bordant les alvéoles, lorsqu’elles existent, conformément a la figure ci-aprés.

liaisons aéro-souterraines

Pour des raisons esthétiques, les gaines de protection doivent avoir une longueur égale au-
dessus du sol et des couleurs harmonisées entre elles.

4.5.2.2 - Sur appuis en bois

Les liaisons aéro-souterraines sont, sauf impossibilité majeure, diamétralement opposées aux
armements de télécommunication (voir figure ci-dessous).

Gaine de protection BT Gaine de protection des cibles de
télécommunication
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On limite a deux le nombre maximal de gaines de protection par appui :
- une gaine de protection pour les cables d’énergie,
- une gaine de protection pour les cables de télécommunication.

Si une gaine supplémentaire s’avére nécessaire, elle fait 1’objet d’un accord avec le
Distributeur.

En cas de réalisation de liaisons aéro-souterraines, les gaines de protection sont positionnées
cote a cote et séparées d’une distance telle qu’elle permette le cerclage individuel de chacune
d’elles (d'environ 1,5 centimetre).

Pour des raisons esthétiques, les gaines de protection ont une longueur égale au-dessus du sol
et des couleurs harmonisées entre elles.

4.6 - Mise a la terre

Des dispositions doivent étre prises pour garantir la sécurité :
- des tiers ;
- des personnes intervenant sur les différents réseaux ;
- des matériels installés sur les différents réseaux.

Un danger peut résulter :

- d’un contact simultané entre deux masses portées a des potentiels différents ; cela peut se
produire sur une installation ou I’équipotentialité des masses n’est pas réalisée ;

- d’un contact simultané entre une masse portée a un potentiel et la terre ;

- d’un contact simultané entre un élément conducteur mis accidentellement sous tension et le
sol ;

- d’un contact simultané entre un élément conducteur et une masse ;

Les cibles de descente de terre sont positionnés dans les parties latérales bordant les alvéoles
ou dans les angles.
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4.7 - Exemple d’équipement d’un appui commun de 13 m.

[ Référchck
Résean énergie (Conducteur i on cable isolé le plus bas)
o
k{ESER\'.—\TION ZONE D'ECLAIRAGE
PUBLIC
cable 1solé
- 1.50 torsadé
on
- 1.90 fils mus
6.6 m
Nappes des réseanx de connnunications
(4.5 m :mib pour la napp;_l
+.5m
Zone de pose des coffrers er accessoires des résenux
de communications
2.5m
Coffiet de raccordement 1 de
protecrion de 14 ou 28 paires
Niveau du sol
Om
Reférence
nivean
du sol

5 - CONDITIONS D'INTERVENTION SUR LES APPUIS COMMUNS
Les appuis communs sont avant tout des supports de distribution d’énergie électrique sur

lesquels les travaux doivent étre exécutés selon les régles des « ouvrages » de la publication
UTE C 18-510.

3.1 - Généralités

Chagque chef d’entreprise ou exploitant est responsable :

- de la sécurité de ses agents,

- des conséquences éventuelles engendrées lors des travaux par son personnel vis-a-vis des
tiers et des autres réseaux déja en place sur les appuis communs ou a proximité.
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Les consignes décrites dans ce chapitre sont a respecter lors de tout travail ou toute
intervention sur appuis communs et font partie intégrante de la convention signée entre
I’exploitant du réseau de distribution d’énergie électrique et chacun des exploitants de réseau
de télécommunication.

5.2 - Habilitations

Les habilitations doivent étre conformes aux dispositions en matiére de conditions d’accés et
d’habilitation du personnel prévues par le modéle de convention relative a l'usage des
réseaux publics de distribution d’électricité en basse tension (BT) et haute tension (HTA)
pour établissement et ['exploitation d’un réseau de communications électroniques en fibres
optiques sur support de lignes aériennes (Art.4.2.3 « Conditions d’accés et habilitation du
personnel » et Annexe 6 « Instructions de sécurité & respecter par I’Opérateur ou son
prestataire pour travailler & proximité des réseaux »).

En particulier, toutes les personnes devant accéder ou intervenir dans les ouvrages €lectriques
doivent étre habilitées conformément & I'UTE C 18-510" et avoir regu une formation adaptée
aux activités qui leur sont demandées.

5.3 - Déclaration avant travaux

Les dispositions en matiére de déclaration avant travaux doivent étre conformes aux
dispositions prévues par le modéle de convention relative a l'usage des réseaux publics de
distribution d’électricité en basse tension (BT) et haute tension (HTA) pour |'établissement et
exploitation d'un réseau de communications électroniques en fibres optiques sur support de
lignes aériennes, en particulier son annexe 6 « « Instructions de sécurité a respecter par
1’Opérateur ou son prestataire pour travailler a proximité des réseaux ».

5.4 - Réalisation des travaux

5.4.1 - Travaux pour le compte d’un opérateur de télécommunication
5.4.1.1 - Déroulement du travail

Les conditions habituelles du travail sur un réseau d'énergie basse tension sont appliquées
sous l'autorité du Responsable de Chantier, en tenant compte des prescriptions de la
publication UTE C 18-510.

11 est également nécessaire de veiller au respect des points suivants, dans le cadre des régles
en vigueur, notamment de I'établissement d'un plan de prévention (cf. décret 92-158 du
20/2/1992) entre |I’opérateur et son prestataire :

- contrdle préliminaire de I'état du réseau de distribution d'énergie sur le lieu de l'intervention.
Quelle que soit la nature du travail a réaliser, le personnel doit contrbler visuellement I'état du
réseau de distribution d'énergie. En cas de défaut apparent (conducteur mal assujetti, isolateur
cassé, etc.) le responsable du chantier doit avertir 'exploitant du réseau d'énergie €lectrique.
Le travail ne pourra étre repris qu’aprés accord du chargé d’exploitation du réseau d’énergie
électrique ;

" A compter du 1% janvier 2015, sous réserve des dispositions réglementaires & venir (arréte
ministériel), le recueil de référence concernant les ouvrages sera 'UTE C 18-510-1.
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- reconnaissance préalable du chantier pour noter les points nécessitant une attention
particuliere. En particulier, contréler visuellement I'état de tous les appuis et par percussion
I'état des poteaux en bois ;

- mise en place de la signalisation temporaire de chantier conformément aux arrétés
interministériels et des réglements locaux en vigueur.

5.4.1.2 - Conditions particuliéres de réalisation du travail

Il est interdit d'utiliser les étriers a griffes ou les "grimpettes” sur des appuis comportant un
cdble d'énergie de raccordement aéro-souterrain ou une mise  la terre.

I est recommandé d’utiliser une échelle a2 multiplan mixte (dernier plan isolant 4 kV), une
échelle en bois séche (pour limiter toute conduction électrique), une nacelle élévatrice isolée,
une nacelle élévatrice a panier isolé, ou une échelle isolante (isolement 4 kV minimum).

Dans le cas d'utilisation d'un véhicule a nacelle, on veillera tout particuliérement a :

- faire surveiller a partir du sol I'évolution de la nacelle par du personnel instruit de son
maniement et des manceuvres de sauvegarde ;

- s'assurer que la corde de service n’est jamais laissée volante ni fixée a la nacelle ou au
monteur pendant le déroulement du travail ;

- faire surveiller le personnel dés qu'il approche la nacelle ou ses outils a une distance de 0,30 m
des conducteurs, méme isolés (UTE C 18-510), sauf'si le personnel est habilité.

5.4.1.3 - Travail sur appui commun équipé d'une prise de terre du neutre du réseau

d'énergie

Parmi les travaux de télécommunication d'ordre électrique, on peut citer les travaux de
cablage et de raccordement des cables de télécommunication ainsi que leur dépannage.

Il'y a risque électrique dés que le réseau de télécommunication est en service.

En effet, ce réseau peut ramener au niveau du support un potentiel différent de celui de la
terre du neutre. Il convient donc de contrdler le potentiel entre I’écran du cible de
télécommunication (lorsqu’il existe) et la terre du neutre.

Une mesure ou détection de tension est effectuée selon les prescriptions des mesurages de
I’article 8.2.1 de la publication UTE C 18-510.

Si cette tension :
- est supérieure a 50 volts, le travail sera reporté et le Distributeur averti ;

- est inférieure & 50 volts, le travail peut avoir lieu.

Le logigramme, en annexe 3, visualise ces modalités.
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5.4.2 Conditions de travail sur réseau d’énergie comportant des appuis
communs pour le compte du Distributeur

11 est rappelé que les cables de télécommunication posés sur les appuis communs sont des
cébles isolés. Ils peuvent étre soumis a des tensions intermittentes importantes et il y a lieu de
les considérer, au point de vue du risque électrique, comme des cébles isolés du domaine de
tension BT. Si lisolant d'un céble est endommagé, les personnels qui travaillent a proximité
doivent mettre en place avant le début du travail, un protecteur isolant provisoire pour éviter
tout contact accidentel.
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Annexe 1

Description sommaire des différents types d’ouvrage électriques BT et HTA

Domaine de tension En courant alternatif
BT | HTA 50 < Un < 500

Armements des lignes électriques aériennes BT
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Armements des lignes électriques aériennes HTA

Lignes de type rigide Lignes de type suspendue
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Annexe 2

ATTESTATION D’ACHEVEMENT DE TRAVAUX DE RESEAU DE
TELECOMUNICATION SUR APPUI COMMUN

Opérateur ;
Date :
Adresse chantier :
Dossier :
Plan(s) :
L’opérateur certifie que les travaux lui incombant sont réalisés conformément :
L au projet présenté et accepté par I'AODE et le Distributeur,
L] aux textes réglementaires,
L aux dispositions conventionnelles du présent guide,
[ aux régles de l'art.

L’opérateur précise que les travaux sont :
[1 completement achevés
L] restent a exécuter

L'opérateur remet un plan de récolement mentionnant au minimum :
LI nature et caractéristiques des cables,
[T tension de pose,

[l valeur des prises de terre (éventuellement valeur du couplage avec une proximité de terre
HTA ou HTB),

L] date de mise ajour,
L] position des branchements.

Schéma ci-dessous ou plan joint si nécessaire

Responsable de I’Opérateur Responsable du Distributeur
NO S et L s e
SOCIEIE L crnnnanei snmi, Socete ©nnagmimnn
Signature : ..o Signature : .................

{1) cocher la mention utile
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Annexe 3

SYNOPTIQUE D’UN TRAVAIL DE TELECOMMUNICATION

APPUI COMMUN BASSE TENSION

DEFAUT
OUL | APPARENT SUR NON
LE RESEAU
D'ENERGIE
|
OUI |PRISE DE TERRE
DU NEUTRE SUR
LE SUPPORT
TRAVAUX DE TRAVAUX
RACCORDEMENT D'ARMEMENT
VERIFICATION

ABSENCEDE -
TENSION

|

DETECTION
U = 4 50 volts

U-

DETECTION
a 50 volts

REPORTER

LE TRAVAIL

INFORMER
L'EXPLOITANT
DU RESEAU
D'ENERGIE

-

REALISER

LE TRAVAIL

SUR
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| ANNEXE 6 : INSTRUCTIONS DE SECURITE A RESPECTER PAR
L'OPERATEUR OU SON PRESTATAIRE POUR TRAVAILLER A
| PROXIMITE DES RESEAUX

Ce document est contresigné par |'Employeur Délégataire des Accés (EDA) du Distributeur
qui pourra apporter tout complément d’information sur les instructions ci-dessous.

L’opérateur a signé, le jj.mm.aaaa, une convention avec ERDF afin d’utiliser les ouvrages et
les supports d’ouvrage pour ses propres matériels ou réseau. L opérateur ou le prestataire qui
travaille pour son compte conviennent avec ERDF des modalités suivantes pour accéder aux
ouvrages et aux supports et opérer en sécurité.

Le personnel amené a intervenir devra étre habilité a minima HOBO et ne jamais pénétrer la
DMA (distance minimale d’approche) de 0,30 m pour du réseau BT nu et de 0,60 m pour de
la HTA. Les travaux en hauteur avec assujettissement sont interdits a une personne seule. Il
en va de méme pour les travaux nécessitant une surveillance permanente (moins de 1 métre du
réseau nu). Dans les équipes, le chargé de travaux porte un signe distinctif rouge (casque,
bandeau, brassard, etc.)

Un surveillant de sécurité électrique sera nécessaire pour les interventions 4 moins de 1 m du
réseau BT nu et de 2 m du réseau HTA nu. 1l doit étre habilité d’indice 0 pour les travaux
d’ordre non électrique et d’indice 1 ou 2 pour les opérations d’ordre électrique.

Si la DMA devait étre engagée, le chantier sera stoppé et une demande de consi gnation sera
adressée au Distributeur ou une protection de chantier de tiers dans le cas de réseau BT.

Toute opération doit faire I’objet d’une préparation et a minima d’une analyse sur place.

Dans le cas de travaux sous consignation, une attention particuliére sera portée au risque des
courants induits sur conducteurs nus.

Les manceuvres d’exploitation sur le réseau sont du ressort exclusif des personnels habilités
d’ERDF ou sur ordre du chargé d’exploitation.

Dans le cas de situation d’interférence d’un chantier de I’opérateur ou du prestataire et du
distributeur constaté localement, la priorité sera donnée au Distributeur, ’opérateur ou le
prestataire devant interrompre ou reporter leur chantier.

L’opérateur ou le prestataire communiquera au Distributeur la liste des agents habilités et
susceptible d’intervenir sur le réseau.

L’opérateur ou le Prestataire communiquera au chargé d'exploitation ERDF du service local
de distribution le planning hebdomadaire prévisionnel, la semaine précédant les travaux, avec
le lieu du chantier (adresse et coordonnées géo-référencées), la date, I’heure de début et
I’heure de fin. Ce planning indique, en outre, I’entreprise réalisatrice, le nom du chargé de
travaux avec ses coordonnées téléphoniques (GSM),

En cas de modification de ces plages d’intervention, I’opérateur ou son prestataire enverra un
planning modificatif au moins 48 h avant ou préviendra par téléphone, y compris en temps
réel au 01 81 62 47 01 pour des travaux urgents au sens de la réglementation en vigueur
ou XX XX XX XX XX" pour des travaux courants,

L’ascension des supports peut se faire par tout moyen réglementaire et ne doit pas
endommager les autres matériels fixés aux supports. Le personnel de I’opérateur ou du

8 Numéro de téléphone a renseigner par I'unité locale d"’ERDF signataire de la convention
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prestataire ne doit pas intervenir sur ces matériels ou sur les annexes des ouvrages du
Distributeur. Toute anomalie constatée sera répertoriée et communiqué au Distributeur chaque
semaine, sauf pour les urgences.

En cas d’endommagement du réseau ou pour toute situation affectant la sécurité, le
Distributeur sera prévenu immédiatement au 01 76 61 47 01 (dommage aux ouvrages).

Le Distributeur pourra diligenter son personnel sur site a des fins de contrdle du respect des
présentes prescriptions. A ce titre, il pourra demander au personnel de la société de produire
leur titre d’habilitation et les présentes instructions fournies par I’employeur.

L’ opérateur ou le prestataire bénéficie de la dispense de DT (déclaration de projet de travaux)
et de DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) en application des articles
R. 554-21-1-3° et R. 554-25-1 du Code de I’environnement pour des travaux a proximité des
réseaux publics de distribution d’électricité ne nécessitant aucune fouille au sol ni
enfoncement de pieux dans le cadre des prescriptions de ce document. De la méme maniere,
ERDF bénéficie de la méme dispense de déclaration pour la réalisation de ces travaux a
proximités du réseau FO sur support commun.

La suspension provisoire ou la résiliation définitive de cette convention implique une
demande ponctuelle d’accés aux ouvrages accompagnée d’une DT-DICT pour chaque
opération.

ERDF informe I’opérateur que les supports en bois ont subi en usine un traitement préventif
par imprégnation avec un produit de préservation. Le marquage présent sur chaque poteau

permet d’identifier le type de produit et la méthode d’imprégnation. 1l appartient a I'opérateur
d’en tenir compte et d’informer le personnel sur les dispositions réglementaires a respecter.

L’opérateur ou le prestataire L’employeur délégataire des acces d’ERDF

Signature signature
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