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1. Contexte

A la demande de Séché Urgences Interventions, les équipes spécialisées de Bureau Veritas Exploitation
sont intervenues le 01/10/2023 a partir de 15h15 dans la zone et a proximité de I'incendie localisée a Rouen
rue de Gessard, quartier St Julien Rive Gauche pour réaliser les premiers préléevements environnementaux
focalisés sur les fibres d’amiante dans les zones potentielles de retombées.

La stratégie de prélévements a été fournie par Séché Urgences Interventions et notamment la localisation
des points de mesure.

Les préléevements se sont déroulés du 01/10/2023 16h00 au 02/10/2023 00h00.

Liste des intervenants :

Equipe Terrain Appui technique

Vivien BACHELARD - Manager Opérationnel HSE | Frédéric DUPASQUIER - Directeur Métier Perf
HSE

Laurent GATAY - Inspecteur Amiante Stéphane VARIGNIER - Responsable Métier
Environnement

Angélique PROUST - Inspecteur Anthony MARTINEAU - Spécialiste National
Amiante

Christophe CHATELAIN - Inspecteur Franck SCHMITT — Chef de Projet RIPA
Emilie COQUEUX-LEJEUNE — Spécialiste
modélisation émissions atmosphériques et risques
sanitaires

2. Textes et méthodes de référence

> Mesures de concentration en fibre d’amiante dans I’air : cf. rapport joint (annexe 1)

> Mesures surfaciques par frotti : Norme ASTM D6966 (pour les métaux) — Surface de 100mmx100mm
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3. Résultats des mesures

Résultat
d'analyse
Identifica Point Nature Fibre
tion de | Désignation du point de | Intérieur/exté - du d'Amiant | Valeur
' s . P . Localisation . A
I'échantill préléevement rieur au prélevem e limite
on batiment ent détectée
ou Non
détectée
Surfaciqu | Non Sans
Blanc LOT e détectée | objet
13 Rambarde tribune Extérieur Stade Mermoz Surfaciqu N9n , Sar'1$
gauche e détectée | objet
. - Surfaci N Sans
L2 siege A4l Extérieur Stade Mermoz urtaciqu ?n , .
e détectée | objet
- i N
L1 escalier tribune gauche | Extérieur Stade Mermoz Surfaciqu ?n . Sar:ns
e détectée | objet
. . Surfaciqu | Non Sans
L9 Rambarde coté rue Extérieur Stade Mermoz , , .
e détectée | objet
i N
L8 Rambfar.de stade Extérieur Stade Mermoz Surfaciqu ?n , Sar.'ns
synthétique e détectée | objet
| - i N
L7 Siege P8 Extérieur Stade Mermoz Surfaciqu ?n . Sar:ns
e détectée | objet
. . . Surfaciqu | Non Sans
L6 Rambarde tribune droite | Extérieur Stade Mermoz , , .
e détectée | objet
- Surfaciqu | Non Sans
L5 banc de touche Extérieur Stade Mermoz ) . .
e détectée | objet
- faci N
L4 Table chantier Heineken | Extérieur Stade Mermoz surfaciqu ?n , Sar'1$
e détectée | objet
2 Balancoire Extérieur Gerlnase Suzanne Lenglen - Aire | Surfaciqu Nf)n , Sar.1$
de jeux e détectée | objet
‘. Gymnase Suzanne Lenglen - Surfaciqu | Non Sans
sS4 R kat h Ext ) , )
ampe skate gauche xtereur Skateparc e détectée | objet
L. mn zanne Lenglen - rfaci N n
S6 Rambarde terrain basket | Extérieur Gy ‘ase suzanne Lengle surfaciqu ?n , >a : >
terrain de basket e détectée | objet
- i N
S5 Banc Basket Extérieur Gyml?ase Suzanne Lenglen Surfaciqu 9n , Sal.15
terrain de basket e détectée | objet
. Gymnase Suzanne Lenglen - Surfaciqu | Non Sans
1 T nver Extérieur
S oboggan vert terieu terrain de basket e détectée | objet
. L. Gymnase Suzanne Lenglen - Surfaciqu | N Sans
S3 Rampe skate droite Extérieur v & d ?n , .
Skateparc e détectée | objet
i N
R1 Train Extérieur Ecole maternelle Jeanne Hachette surfaciqu 9n , Sal.15
e détectée | objet
R2 Balance Extérieur Ecole maternelle Jeanne Hachette surfaciqu N9n , Sar.15
e détectée | objet
- Surfaciqu | Non Sans
R3 Banc Extérieur Ecole maternelle Jeanne Hachette . . .
e détectée | objet
- Surfaciqu | Non Sans
R4 Rambarde Extérieur Ecole maternelle Jeanne Hachette , , .
e détectée | objet
N - Surfaciqu | N Sans
R5 Fenétre Extérieur Ecole maternelle Jeanne Hachette g ?n . ;
e détectée | objet
P2 jeux corde Extérieur Ecole Benjamin Franklin Surfaciqu on Sar.ls
e détectée | objet
. - . . Surfaciqu | Non Sans
IP3 panier basket Extérieur Ecole Benjamin Franklin . . )
e détectée | objet
- L . Surfaciqu | Non Sans
IP5 Banc Extérieur Ecole Benjamin Franklin , , ;
e détectée | objet
- . . Surfaciqu | Non Sans
IP1 Rambarde Extérieur Ecole Benjamin Franklin . . .
e détectée | objet
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Résultat
d'analyse
Identifica Point Nature Fibre
tion de | Désignation du point de | Intérieur/exté - du d'Amiant | Valeur
' s . P . Localisation . A
I'échantill préléevement rieur au prélevem e limite
on batiment ent détectée
ou Non
détectée
- . . Surfaci N Sans
P4 Cabane Extérieur Ecole Benjamin Franklin uriaciqu 9n , .
e détectée | objet
- . . Surfaci N S
K1 Banc Extérieur Ecole André Pottier uraciqu ?n , ar.15
e détectée | objet
- . . Surfaciqu | Non Sans
K2 Cabanon Extérieur Ecole André Pottier ) . .
e détectée | objet
- . . Surfaciqu | Non Sans
K4 Rambarde Extérieur Ecole André Pottier ) . .
e détectée | objet
. , . Surfaciqu | Non Sans
K5 Poubelle Extérieur Ecole André Pottier , . .
e détectée | objet
. - . . Surfaciqu | Non Sans
K3 panier de basket Extérieur Ecole André Pottier , , .
e détectée | objet
. - s . Surfaciqu | Non Sans
B3 Fenétre Extérieur Ecole élémentaire Jean Mullot , , .
e détectée | objet
. " . Surfaciqu | Non Sans
B1 Rambarde Extérieur Ecole élémentaire Jean Mullot , , .
e détectée | objet
. - 4 . Surfaciqu | Non Sans
B2 jeux Extérieur Ecole élémentaire Jean Mullot , , .
e détectée | objet
. Surfaciqu | Non Sans
DM2 Toboggan Extérieur Ecole maternelle Rosa Parks ) . .
e détectée | objet
- Surfaciqu | Non Sans
DM1 Jeux Extérieur Ecole maternelle Rosa Parks , , .
e détectée | objet
- - Surfaciqu | Non Sans
DP1 Banc Extérieur Ecole primaire Rosa Parks . . .
e détectée | objet
L. L Surfaciqu | Non Sans
DP2 basket Extérieur Ecole primaire Rosa Parks , , :
e détectée | objet
- . Surfaciqu | Non Sans
Cc2 Banc Extérieur Ecole maternelle Pape Carpentier , , .
e détectée | objet
Cc1 Toboggan Extérieur Ecole maternelle Pape Carpentier surfaciqu | Non sans
€8 petarp e détectée | objet
N L. . Surfaciqu | Non Sans
C4 Fenétre Extérieur Ecole maternelle Pape Carpentier , , .
e détectée | objet
. - . Surfaciqu | Non Sans
Cc3 Maison bleu Extérieur Ecole maternelle Pape Carpentier , , .
e détectée | objet
. . - P . Surfaciqu | Non Sans
Aint 1 porte bleu vestiaire Intérieur Ecole Pépiniere St Julien , , ;
e détectée | objet
, - PN . rfaci N n
Aint 2 Salle activité Maternelle | Intérieur Ecole Pépiniere St Julien Surfaciqu ?n , > . >
e détectée | objet
. . - L . Surfaciqu | Non Sans
Aint 4 Cuisine Intérieur Ecole Pépiniere St Julien , , .
e détectée | objet
. , . L - PN . Surfaciqu | Non Sans
Aint 5 Réfectoire primaire Intérieur Ecole Pépiniere St Julien , , .
e détectée | objet
Aint 6 Vestiaire primaire Intérieur Ecole Pépiniere St Julien surfaciqu 9n . Sar.ls
e détectée | objet
. - L . Surfaciqu | Non Sans
Aint 3 Salle Prof Maternelle Intérieur Ecole Pépiniere St Julien ) . ]
e détectée | objet
N - P . Surfaciqu | Non Sans
AM9 Fenétre Extérieur Ecole Pépiniere St Julien , , .
e détectée | objet
- SN . Surfaciqu | Non Sans
AM7 Banc Extérieur Ecole Pépiniere St Julien . . .
e détectée | objet
- SN . Surfaciqu | Non Sans
AMS8 Jeux Extérieur Ecole Pépiniere St Julien ) . -
e détectée | objet
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Résultat
d'analyse
Identifica Point Nature Fibre
tion de | Désignation du point de | Intérieur/exté - du d'Amiant | Valeur
' s . P . Localisation . A
I'échantill préléevement rieur au prélevem e limite
on batiment ent détectée
ou Non
détectée
. - (e . Surfaci N Sans
AM11 Toit Extérieur Ecole Pépiniére St Julien uriaciqu 9n , .
e détectée | objet
. - s . Surfaciqu | Non Sans
AM10 Panier Basket Extérieur Ecole Pépiniere St Julien , , .
e détectée | objet
. - . . Surfaciqu | Non Sans
Ql Parc de jeux Extérieur Aire de jeux avenue Pasteur , , .
e détectée | objet
- Surfaciqu | Non Sans
EM1 Toboggan Extérieur Ecole maternelle Les Fabulettes , , .
e détectée | objet
. . Surfaciqu | Non Sans
EM3 plastic sur corde Extérieur Ecole maternelle Les Fabulettes , , .
e détectée | objet
- Surfaciqu | Non Sans
EM2 Panneau Extérieur Ecole maternelle Les Fabulettes , , .
e détectée | objet
. - i N
EM4 Poignée porte Extérieur Ecole maternelle Les Fabulettes Surfaciqu ?n , Sar"ns
e détectée | objet
. " . Surfaciqu | Non Sans
EP1 Poubelle Extérieur Ecole élémentaire Anne Sylvestre , , .
e détectée | objet
- s . Surfaciqu | Non Sans
EP2 Banc Extérieur Ecole élémentaire Anne Sylvestre , , .
e détectée | objet
. " . Surfaciqu | Non Sans
EP3 rambarde Extérieur Ecole élémentaire Anne Sylvestre , , .
e détectée | objet
. - 14 . Surfaciqu | Non Sans
EP4 Panier basket Extérieur Ecole élémentaire Anne Sylvestre , , .
e détectée | objet
- . Surfaciqu | Non Sans
FP2 But foot Extérieur Ecole Louis Pasteur , , .
e détectée | objet
N L. . Surfaciqu | Non Sans
FP1 Fenétre Extérieur Ecole Louis Pasteur , . .
e détectée | objet
- . Surfaciqu | Non Sans
FP4 Rambarde Extérieur Ecole Louis Pasteur , , .
e détectée | objet
i N
FP3 banc Extérieur Ecole Louis Pasteur Surfaciqu ?n , Sal'15
e détectée | objet
. L. . Surfaciqu | Non Sans
FP5 balangoire Extérieur Ecole Louis Pasteur ) , ;
e détectée | objet
R - . Surfaciqu | Non Sans
FP8 Fenétre Extérieur Ecole Louis Pasteur . , .
e détectée | objet
- . Surfaciqu | Non Sans
FP6 Plot Extérieur Ecole Louis Pasteur , . .
e détectée | objet
- . Surfaciqu | Non Sans
FP7 Rambarde Extérieur Ecole Louis Pasteur . . .
e détectée | objet
- . Surfaciqu | Non Sans
FM1 Toboggan Extérieur Ecole Louis Pasteur , , .
e détectée | objet
, . - . Surfaciqu | Non Sans
FM5 Allée de service Extérieur Ecole Louis Pasteur , . ;
e détectée | objet
FM2 Banc Extérieur Ecole Louis Pasteur surfaciqu N?n , Sar.ls
e détectée | objet
R - . Surfaciqu | Non Sans
FM4 Fenétre Extérieur Ecole Louis Pasteur . . .
e détectée | objet
- . Surfaciqu | Non Sans
FM3 Cabane Extérieur Ecole Louis Pasteur , . ;
e détectée | objet
. - R S Surfaciqu | Non Sans
G1 Toit jeu Extérieur Créche Pain d'épice . . .
e détectée | objet
- \ . - Surfaci N S
G3 banc Extérieur Créche Pain d'épice urtaciau ?n . ar'15
e détectée | objet
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Résultat
d'analyse
Identifica Point Nature Fibre
tion de | Désignation du point de | Intérieur/exté - du d'Amiant | Valeur
' s . P . Localisation . A
I'échantill préléevement rieur au prélevem e limite
on batiment ent détectée
ou Non
détectée
. - R S Surfaci N Sans
G2 Toit cabane Extérieur Créche Pain d'épice urtaciqu 9n , .
e détectée | objet
- R s Surfaciqu | Non Sans
G4 Poubelle Extérieur Créche Pain d'épice , , .
e détectée | objet
- . Surfaci N Sans
GM1 Toboggan Extérieur Ecole maternelle Achille Lefort urtaciqu 9n , .
e détectée | objet
i N
GM2 balance Extérieur Ecole maternelle Achille Lefort Surfaciqu ?n . Sar"ns
e détectée | objet
. . Surfaciqu | Non Sans
GM3 Cabane Extérieur Ecole maternelle Achille Lefort , , .
e détectée | objet
i N
GM4 Banc Extérieur Ecole maternelle Achille Lefort Surfaciqu ?n . Sar.'ns
e détectée | objet
GM5 Fenétre Extérieur Ecole maternelle Achille Lefort Surfaciqu N?n , Sar"ns
e détectée | objet
. . Surfaciqu | Non Sans
GM6 Table Extérieur Ecole maternelle Achille Lefort ) , .
e détectée | objet
> - - - N
H1 banc Extérieur Ecgle Elizabeth et Marguerite Surfaciqu ?n , Sar.'ns
Briere e détectée | objet
H2 Vanne gaz Extérieur Ec?\le Elizabeth et Marguerite Surfaciqu N9n , Sar'1$
Briére e détectée | objet
H3 maison bleu toit Extérieur Ecs)\le Elizabeth et Marguerite Surfaciqu N9n , Sar?s
Briere e détectée | objet
> - - - N
Ha Toi préau Extérieur Ec'c3|e Elizabeth et Marguerite Surfaciqu f)n , Sal'15
Briere e détectée | objet
. - R " Surfaciqu | N Sans
1 Cabane jeu Extérieur Créche Terre Adélie d ?n , :
e détectée | objet
. - N " Surfaciqu | Non Sans
12 Toit cabane verte Extérieur Creche Terre Adélie , , .
e détectée | objet
- — - N
N1 T0|t.abr|s direction Extérieur Abris de bus Louis Poterat Surfaciqu ?n , Sal'15
Zenith e détectée | objet
- . . faci N
N2 Distributeur Extérieur Abris de bus Louis Poterat surfaciqu ?n , Sar'1$
e détectée | objet
- . . Surfaciqu | Non Sans
N3 Banc Extérieur Abris de bus Louis Poterat , , .
e détectée | objet
N4 Toit abrls'dlrectlon Extérieur Abris de bus Louis Poterat surfaciqu ?n , Sar?s
Charles Nicole e détectée | objet
- - . ) Surfaciqu | N Sans
N5 Distributeur Extérieur Abris de bus Louis Poterat d ?n . .
e détectée | objet
- . . Surfaciqu | Non Sans
N6 Banc Extérieur Abris de bus Louis Poterat , , .
e détectée | objet
. - Surfaciqu | N Sans
M1 portail Extérieur Parc Kennedy q ?n , .
e détectée | objet
. - Surfaciqu | Non Sans
M2 porte vélo Extérieur Parc Kennedy . . .
e détectée | objet
p1 Jeux droite bois Extérieur Alre‘ de jeux face au 107 sur les Surfaciqu Nf)n , Sar?s
quais e détectée | objet
. . - Aire de jeux face au 107 sur les Surfaciqu | N Sans
P2 jeux gauche bois Extérieur . J g ?n . ;
quais e détectée | objet
P3 Toboggan Extérieur Aire. de jeux face au 107 sur les Surfaciqu N9n ’ Sar?s
quais e détectée | objet
. - Aire de jeux face au 107 sur les Surfaciqu | Non Sans
P4 balangoire Extérieur . ) . -
quais e détectée | objet
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Résultat
d'analyse
Identifica Point Nature Fibre
tion de | Désignation du point de | Intérieur/exté - du d'Amiant | Valeur
' . s . Localisation s .
I'échantill préléevement rieur au prélevem e limite
on batiment ent détectée
ou Non
détectée
P5 balance Extérieur Alre. de jeux face au 107 sur les Surfaciqu N9n , Sar.1$
quais e détectée | objet
01 Poubelle Extérieur Container Métropole surfaciqu N?n , Sar.15
e détectée | objet
BV4AY79 Air >
entrée salle Mme TEANI | Intérieur Ecole Pépiniére St Julien ! . < 4,8 fb/L | fibres/litr
76 Ambiant o
BVAAY79 Air >
73 Réfectoire Intérieur Ecole Pépiniere St Julien Ambiant < 4,8 fb/L felbres/lltr
BV4AY79 Air ©
Coté terrain de basket Extérieur Ecole Pépiniére St Julien ! . < 4,8 fb/L | fibres/litr
80 Ambiant o
BV4AP10 Ecole Elizabeth et Marguerit Air >
Ecole - cour Extérieur cp\ € Flizabeth guertte . <4,6fb/L | fibres/litr
81 Briere Ambiant o

4. Annexes

Annexe 1 — Rapports de mesures de fibres d’amiante dans I’air — n°357200415.2.RS et n°
n°357200416.2.RS

Annexe 2 - Cartographie des points de mesures

Annexe 3 — Rapport d’analyses surfaciques de fibres d’amiante
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Plan de prélévements du 01/10/2023 - Incendie Rouen du 30/09/2023

Ecoie Benjamin Franklin
* § prélévements surfaciques

Ecole Maternelle Louis Paster
* 5 prélevements surfaciques
Ecole Primaire Lowis Paster

+ 8 prelevements surfaciques

Aire de jeu Avenue Pasteur
= 1 prélévemsants surfaciques

Aire de jewx — skate-park - Basket
* § préfévements surfaciques

Ecole Brigre
* & prélévements surfaciques
* 1 pompe extérisur
Crache Terre Adélie
» 2 prélévements surfaciques

Le 107 — Aire de jeux
* 5 prélévements surfacigues

Créche Pain &' Epice
* & prélevements surfaciques
Ecode Maternelle Achille Lefort
* & prélevemants surfaciques

Ecole Andrée Potier
* 5 prelevements surfacigues

* § prélevements surfaciques

Conteneur Métropole

* 1 prelevements surfacigues.

Abris bus Louis Poterat
* & prelévements surfaciques

Ecole Maternelle Bosa Parks
* 4 prelévements surfacigues

Incendie

Ecole Pépiniare Saint julian
* I pompes Intérisur
* 1 pompe extérieur
* 11 prélévements surfaciques

B intérigurs
5 extérieurs

Ecole jeanne Hachette
* 5 prelevernents surfaciques

Séché

J Urgences Interventions

e Séche ledwal solutions

i
A -

Ecole Primaire Fabulettes
* 4 prélévements surfaciguss

Ecole Maternelle Anne sylvestre
* 4 prélevemeants surfacigues

Ecole Maternelle
* 4 prélévements surfaciques

ntier

B _

Ecole fean Mullot
* 3 prelévernents surfaciques

Légende : Pastille verte = fibre d’amiante non détectée
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Annexe 3 — Rapport d’analyses surfaciques de fibres d’amiante — pages non nhumérotées

© Bureau Veritas Exploitation — Prélevements RIPA Page 10 sur 10



4= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075210-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | L3 - rembarde tribune Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1) gauche poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075210-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075211-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
002 | L2 - siege A41 Matériau de type MFEF.I;’1 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075211-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075212-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
003 | L1 - escalier tribune Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1) gauche poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075212-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075213-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
004 | L9 - rembarde coté rue | Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
M | rembarde stade poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075213-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075214-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
005 | L8 - rembarde stade Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1) synthétique poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075214-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075215-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
006 | L7 - siege P8 Matériau de type MFEF.I;’1 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075215-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075216-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
007 | L6 - rembarde tribune Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
M | droite poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075216-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075217-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
008 | L5 - banc de touche Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075217-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075218-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
009 | L4 - table chantier Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
M | Heineken poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075219-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
010 | S2 - balancoire Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075219-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:03 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075220-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
011 | S4 - rampe skate Matériau de type ;WFEF.I;M 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1) gauche poussieres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075220-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075221-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
012 | S6 - rembarde terrain Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
M | basket poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075221-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075222-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
013 S5 - banc basket Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075222-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075223-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
014 S1 - toboggan vert Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075223-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075224-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
015 | S3 - rampe skate droite | Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075224-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075225-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
016 | R1 - train Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075225-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075226-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
017 | R2 - balance Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075226-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075227-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
018 ] R3 - banc Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075227-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075228-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
019 | R4 rembarde Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075228-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075229-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
020 | R5 - fenetre Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075229-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075230-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
021 IP2 - jeux corde Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075230-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075231-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
022 | IP3 - panier basket Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075231-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:04 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075232-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
023 IP5 - banc Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075232-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075233-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
024 | IP1 - rembarde Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075233-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075234-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
025 IP4 - cabane Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075234-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075235-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
026 | K1 - banc Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075235-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075236-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
027 | K2 - cabanon Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075236-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075237-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
028 | K4 - rembarde poubelle | Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
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67700 Saverne, FRANCE
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075237-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075238-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
029 | K5 - poubelle Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
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67700 Saverne, FRANCE
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075238-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



4= eurofins
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075239-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
030 | K3 - panier de basket Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075239-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Monsieur Vivien BACHELARD
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075240-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
031 | B3 - fenetre Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075240-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075241-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
032 | B1 - rembarde Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075241-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075242-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
033 | B2 - jeux Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075242-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:05 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075243-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
034 | DM2 - toboggan Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075243-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075244-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
035| DM1 - jeux Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075244-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075245-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
036 | DP1 - banc Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075245-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075246-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
037 | DP2 - basket Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075246-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075247-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
038] C2-banc Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075248-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
039 | C1 - toboggan Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075248-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075249-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
040 | C4 - fenetre maison Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075249-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075250-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
041] C3-bleu Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075250-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075251-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
042 | aint 1- porte bleu Matériau de type ;V\IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(M | vestiaire / salle poussieres sur lingettes attaque acide - détectées
d'activité (gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075251-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075252-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
043 ] aint 2 - maternelle Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075252-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075253-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
044 | aint 4 - cuisine Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075253-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



4= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075254-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
045 | aint 5 - refectoire Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1) primaire poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075254-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:06 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075255-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
046 | aint 6 - vestiaire Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1) primaire poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(beige) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075256-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
047 | aint 3 - salle prof Matériau de type ;V\IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
M | maternelle poussieres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075256-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075257-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
048 AM9 - fenetre Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075257-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075258-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
049 | AM7 - banc Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075258-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page2/2
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075259-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
050 | AMS - jeux Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075260-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
051 AM11 - toit Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075260-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075261-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
052 | AM10 - panier basket Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075261-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075262-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
053 | Q1 - parc de jeux Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
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67700 Saverne, FRANCE
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075262-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075263-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
054 | EM1 - toboggan plastic | Matériau de type ;W\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
M | sur poussieres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075263-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075264-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
055 | EM3 - corde Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075264-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:07 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



4= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075265-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
056 [ EM2 - panneau Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075265-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075266-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
057 | EM4 - poignée porte Matériau de type M\F;M J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075266-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075267-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
058 | EP1 - poubelle Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075267-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075268-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
059 | EP2 - banc Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075268-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075269-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
060 | EP3 - rambarde Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
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67700 Saverne, FRANCE
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075269-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075270-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
061 | EP4 - panier de basket | Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075270-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075271-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
062 | FP2 - but foot Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075271-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



4= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075272-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
063 | FP1 - fenetre Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(marron) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075272-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075273-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
064 | FP4 - rembarde Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075273-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075274-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
065| FP3 - banc Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075274-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075275-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
066 | FP5 - balancoire Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075275-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075276-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
067 | FP8 - fenetre Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075276-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:08 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075277-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
068 | FP6 - plot Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075278-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
069 | FP7 - rembarde Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075278-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075279-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
070 | FM1 - toboggan Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075279-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075280-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
071| FM5 - allée de service | Matériau de type M\F;MJ 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075280-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075281-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
072 | FM2 - banc Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075281-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075282-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
073 | FM4 - fenetre Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075282-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075283-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
074 | FM3 - cabane Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075283-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075285-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
076 | G3 - banc Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Monsieur Vivien BACHELARD
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075286-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
077 | G2 - toit cabane Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075286-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075287-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
078 | G4 - poubelle Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075287-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075288-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
079 | GM1 -toboggan Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075288-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:09 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075289-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
080 | GM2 - balance Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075289-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075290-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
081| GM3- cabane Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075290-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075291-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
082 GM4 - banc Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075291-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075292-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
083 | GMS5 - fenetre Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075292-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075293-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
084 | GM6 - table Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075293-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075294-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
085| H1 -banc MET 172 Calcination - Fibres d'amiante non
/ JX4B . ) )
(1 attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075294-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075295-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
086 | H2 - vanne de gaz Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075295-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:10 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075296-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
087 | H3 - maison bleu toit Matériau de type N‘IJE(EB 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075296-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075297-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
088 | H4 - toit préau Matériau de type N‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;V‘IJE(EB 172 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075297-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075298-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
089 | J1 - cabane jeu Matériau de type MFEF.I;’1 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(noir) + (bleu) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) + (bleu) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075298-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075299-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
090 | J2 - toit cabane verte Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075299-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075300-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
091 | N1 - toit abris direction | Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
M | zenith poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075300-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075301-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
092 | N2 - distibuteur Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075301-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075302-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
093 | N3 -banc Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075302-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075303-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
094 | N4 - toit abri direction Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
M | charle nicole poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
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67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075303-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075304-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
095 | N5 - distributeur Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075304-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075305-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
096 | NG - banc Matériau de type M\F;M J 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075305-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075306-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
097 | M1 - portail Matériau de type MFEF.I;’1 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075306-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:11 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075307-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:12 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
098 | M2 - porte vélo Matériau de type MFEF.I;’1 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075307-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:12 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075308-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:12 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
099 | P1 - jeux droite bois Matériau de type M\F;M J 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075308-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:12 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075309-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:12 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
100 | P2 - jeux gauche bois | Matériau de type M\F;MJ 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;W\FJM J 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075309-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:12 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075311-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
101 | P3 - toboggan Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075311-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075312-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
102 | P4 - balancoire Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075312-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075313-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
103 | P5 - balance Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075313-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075314-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
104 | 01 - poubelle Matériau de type MFEF.I;’1 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(nair) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075314-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Vivien BACHELARD
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075315-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page1/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjg::éiu/e Nb prep /P'\:te)paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
105 | Blanc Lot Matériau de type MFEF.I;’1 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 poussieres sur lingettes / attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;WFEF-II-M 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
poussiéres sur lingettes attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Les prélevements de poussieres sur lingettes ne sont pas des prélévements homogenes. L’adjonction d’'une
phase complémentaire (la lingette) diminue fortement la sensibilité de la méthode. L'analyse est réalisée
hors du champs d’acréditation. Ce rapport est présumé non conforme aux référentiels d’accréditation ni
couvert par les accords de reconnaissance internationaux. Il ne doit pas étre affiché ou transmis a des tiers
(le public ou les autorités).

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-075315-01 Date d’émission de rapport : 02/10/2023 17:16 Page2/2
Dossier N° : 23A035157 Date de réception : 02/10/2023 Date d'analyse : 02/10/2023
Référence dossier Client:Astreinte Ripa 01/10/2023

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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